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01 INTRODUZIONE
Ilp le & parte integ del prodotto e la sua lettura e comprensione sono di fondamentale importanza per la sicurezza. In esso sono descritte le norme e le modalita di

impiego che consentiranno al cliente un corretto e sicuro uso dello schermo. Il manuale deve sempre accompagnare il prodotto e va custodito con cura in luogo idoneo a garantime
I'integrita fisica e facilmente accessibile a chiunque sia autorizzato alla sua consultazione. Ogni utilizzatore del prodotto é resp bile della salvaguardia del le. L'utilizzatore &
inoltre responsabile del controllo della funzionalita dello schermo e della riparazione o sostituzione di parti soggette ad usura che potrebbero causare danni.

Le immagini contenute in questo manuale hanno lo scopo di descrivere in maniera dettagliata funzioni, caratteristiche o proce dure. Tuttavia possono differire per il tipo di modello
rappresentato, questo non comporta modifiche al significato descrittivo dell'immagine.

02 NORME GENERALI DI SICUREZZA
ATTENZIONE: Importanti istruzioni di sicurezza. Attenersi alle istruzioni poiché I'installazione impropria pud provocare gravi ferite. Assicurarsi sempre di aver letto e compreso
bene le istruzioni e le awertenze in questo le prima di iniziare ad utilizzare il prodotto e di effettuarne qualsiasi intervento di manutenzione.
|I..|| - Divieto assoluto di installare gli schermi sopra zone di possibile transito di persone. Controllare, prima e durante I'utilizzo, che lo schermo non generi situazioni pericolose.

- Non manomettere, togliere o danneggiare nessun elemento o parte dello schermo.
- Non eseguire mai operazioni di manutenzione sullo schermo con motore acceso (Per una maggior sicurezza, togliere I'alimentazione).
- Obbligatorio scollegare I'alimentazione durante la pulizia, la manutenzione o quando si sostituiscono delle parti.
- Divieto assoluto di utilizzo del prodotto ai bambini. Divieto assoluto di far awicinare bambini allo schermo durante il suo movimento.
w) 0gni schermo é coperto da garanzia, la cui validita dipende dall’effettivo rispetto ed esecuzione delle istruzioni cc in questo
|

ATTENZIONE: | kit d’installazione di ogni schermo, non contengono viti e tappi a espansione per il fissaggio alle pareti/soffitti. L'installatore & responsabile della scelta
adeguata di viti e sistemi di fissaggio, in base alle differenti tipologie di materiale delle pareti o soffitti sui quali deve installare lo schermo.

Un’installazione errata pué compromettere la sicurezza delle persone che useranno il prodotto, il produttore non & responsabile per danni a cose o persone causati da
installazione errata, uso improprio dello schermo, scarsa o insufficiente manutenzione.

Il produttore non & responsabile di problemi legati ad errori d’installazione. Se necessario contattare il nostro ufficio tecnico per eventuali chiarimenti.

L'installazione dello schermo, i collegamenti elettrici e le verifiche in caso di malfunzi to degli avvolgimenti motorizzati devono essere eseguiti dal rivenditore
autorizzato o da personale competente e a conoscenza dei rischi che pud presentare I'energia elettrica. Il cavo di collegamento non puo essere sostituito. Se il cavo &
danneggiato lo schermo deve essere sostituito. La manomissione dei fine corsa o la foratura del sigillo posto sopra i fori comporta la decadenza della garanzia.

FINITO IL MONTAGGIO DELLO SCHERMO SULLE STAFFE E’ OBBLIGATORIO VERIFICARE LA PERFETTA ORIZZONTALITA’ PRIMA DELL'UTILIZZO.

03 AVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E INSTALLAZIONE

Gli schermi sono indicati per utilizzi in ambienti interni con condizioni di temperatura (20 - 25 °C) ed umidita normali.
Installare gli schermi fronte finestre, in prossimita di fonti di calore o freddo quali caminetti condizionatori o termosifoni, potrebbe comportare deformazioni o allungamenti permanenti del tessuto di
proiezione facendo decadere la garanzia su di esso.
L'utilizzo dello schermo motorizzato all’esterno prevede I'adozione di particolari precauzioni quali:

1-  Protezione del cavo/i di alimentazione del motore dalle radiazioni UV, con adeguate canaline o guaine idonee all’installazione esterna.

2-  Utilizzo di passacavi per I'isolamento all’acqua e umidita nelle giunzioni con le scatole portafrutti o derivanti.

3-  Utilizzo di commutatori con grado di protezione IP55 o superiore (il commutatore di serie al prodotto non é conforme all’utilizzo esterno).

4-  Copertura e relativa protezione dello schermo dal contatto diretto con acqua o liquidi
Non lasciare esposto per lunghi periodi il telo di proiezione alla luce solare per prevenire I'ingiallimento dello stesso (verificare anche che, a causa dell’ esposizione alla luce solare, lo schermo non raggiunga
i livelli di temperatura sopra indicati).
Poiché il materiale di cui & composto il telo di proiezione (PVC) tende a caricarsi elettrostaticamente, una presenza eccessiva di polveri nell’ ambiente di proiezione puo provocare un degrado delle qualita
ottiche del telo a causa della deposizione delle polveri per attrazione elettrostatica (vedi anche pulizia del telo di proiezione).
Si premette che I'utilizzo dello schermo awvolgibile prevede la completa apertura del e i te al suo utilizzo con proiettore, la completa chiusura del tessuto (salita). La completa
apertura e chiusura (discesa-salita) dello schermo viene indicato come “ciclo”.
Gli schermi avvolgibili motorizzati sono indicati per utilizzi a “ciclo” unico, questo significa che fra un ciclo e I'altro viene normalmente lasciato passare un notevole lasso di tempo. Non & previsto I'utilizzo
dello schermo con continue aperture e chiusure.
| motori utilizzati negli schermi, sono prowvisti di sistemi di bloccaggio termico che permette di non surriscaldare il motore danneggiandolo in modo permanente. L’attivazione del blocco termico aviene dopo
un certo numero di cicli di utilizzo, il numero di cicli varia in base al tipo di motore e al tipo di schermo (normalmente fra 3 e 6 cicli). Si precisa comunque che il calore emesso dal motore viene trasmesso al
rullo e di conseguenza al tessuto avvolto sul rullo. Il surriscald ) del puo provocare deformazioni o allungamenti non omogenei per ti con guenti disalli i del fondale o
deformazioni del tessuto.
Allo scopo di evitare quanto precedentemente descritto si fa divieto assoluto di utilizzare lo schermo superando 3 cicli comp leti di utilizzo (salita-discesa). Al raggiungimento del 3 ciclo di utilizzo continuo 0 a
tempi rawicinati, sara necessario attendere 40min con lo schermo in posizione aperta ( tessuto srotolato) per permettere il raffreddamento del motore e relativi componenti strutturali, prima di un nuovo
utilizzo.
ATTENZIONE: Non forzare manualmente la fuoriuscita del telo perché potrebbe provocare danni al motore o il di del tto di contenimento dalle staffe di fissaggio.
Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando fissi. Tenere i telecomandi lontano dai bambini.
Osservare lo schermo in movimento e tenere lontane le persone finché lo schermo non sia completamente chiuso.
E vietato, bl dire e forzare il imento dello schermo, aggrapparsi o dondolarsi, aggiungere o applicare qualunque oggetto al telo o fondale, modificare la struttura dello schermo; in quanto
potrebbe causare danni al sistema di awolgimento con conseguenti danni a cose e persone.
Installare lo schermo fronte finestre comporta la decadenza di garanzia sul materiale di proiezione.
Installare lo schermo in prossimita di fonti di calore o freddo quali caminetti condizionatori, termosifoni o similari comporta la decadenza di garanzia sul materiale di proiezione.
Installare lo schermo tassativamente a livello.

® X X

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato.
‘ Questo prodotto & costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento
' previsti dai regolamenti vigenti nel vostro territorio, per questa categoria di prodotto.
’ ‘ Come indicato dal simbolo a fianco & vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata” per lo smaltimento, secondo i metodi
.’ previsti dai regolamenti vigenti nel vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.
Attenzione: i regolamenti locali possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.
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04 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

Lo schermo prodotto & costruito in conformita con le disposizioni delle seguenti direttive CE:  2014-35-CE LDV Bassa tensione
2014-30-EU EMC Compatibilita elettromagnetica
2014-53-CE Apparecchiature radio
2009-125-CE CONSUMI Eco design
2015-863-EC ROHS Sostanze pericolose
2012-19-CE RAEE Trattamento rifiuti
2001-95-CE SICUREZZA Prodotti sicuri
Lo schermo descritto nel presente manuale deve essere utilizzato solo ed esclusivamente come supporto per la videoproiezione. Qualsiasi altro uso non previsto da questo manuale, non € acconsentito.
Lo schermo contiene uno o pill tessuti/fogli di proiezione in PVC plastificato senza cadmio oppure in FIBRA di VETRO impregnata di PVC plastificato, ogni tessuto puo essere classificato di categoria:
- M1 o M2 secondo la regolamentazione Francese (LNE Laboratoire national de métrologie et d’essais - French Companies CREPIM - Efectis France);
- B1 o0 B2 secondo la regolamentazione Tedesca (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1d0 secondo la regolamentazione Italiana (ltalian Interior Ministry).
Poiché non esiste ancora a livello europeo una armonizzazione tra le varie normative nazionali di classificazione si esplicita che la classe M1 francese corrisponde a materiale non infiammabile e Ie
classificazione M2 corrisponde a materiale non facilmente infiammabile.
| tessuti/fogli di proiezione contenuti e utilizzati sugli schermi sono costituiti principalmente da PVC plastificato o fibra di vetro plastificata, tali tessuti sono sensibili a temperatura e umidita, per tale motivc
la tolleranza dimensionale accettata & del’1% su ogni dimensione.
Le tolleranze sui profili in alluminio utilizzati sono di +/-2 mm.
Le tolleranze sull'ingombro totale sono di:
- +/- 3 mm fino a 2500 mm di ingombro totale;
- +/-5 mm fino a 4000 mm di ingombro totale;
- +/-10 mm fino a 8000 mm di ingombro totale;
- +/-20 mm fino a 16000 mm di ingombro totale;
- +/- 30 mm fino a 24000 mm di ingombro totale.
05 PULIZIA MANUTENZIONE

Lo schermo e i tessuti di proiezione degli schermi sono delicati, quindi bisogna prestare particolare attenzione e seguire le seguenti istruzioni per la loro pulizia:

Non utilizzare mai solventi, prodotti chimici o abrasivi o strumenti appuntiti per pulire la superfice.

Evitare qualsiasi contatto con altri materiali (vernici, inchiostri ect) in quanto potrebbe essere impossibile rimuoverli dal tessuto.

TESSUTI DI PROIEZIONE VISION, REFERENCE, HELIOS: Per pulire telo di proiezione, utilizzare un panno morbido, pulito, inumidito, eventualmente abbinato con detergenti a base neutra o alcool. Poiché dopo
la pulizia potrebbe verificarsi che il telo si carichi di elettricita statica, a causa dello sfregamento con il panno, si consiglia di passare, con un panno pulito, un liquido antistatico sul telo per evitare che la
polvere venga nuovamente attratta dallo stesso.

PROFILI GENERICI: Per pulire il profilo spolverare utilizzando un panno morbido pulito ed eventualmente dei detergenti non aggressivi.

PROFILI VELLUTATI: Per pulire il profilo spolverare utilizzando un panno morbido pulito o spazzole con sedole morbide e antistatiche. E’ acconsentito utilizzare un spazzola installata su aspirapolvere solo se le
setole sono morbide e perfettamente pulite.

STRUTTURA e STAFFE DI FISSAGGIO: E’ obbligatorio verificare periodicamente lo stato del prodotto e la tenuta delle sue staffe di fissaggio. In caso di presenza di deformazioni, lacerazioni o cedimenti
strutturali di staffe viti o componenti del prodotto, & obbligatorio mettere immediatamente in sicurezza la zona circostante lo schermo, per evitare qualsiasi tipo di danno a cose e persone. Successivamente &
obbligatorio provvedere all'immediata sosituzione del presunto componente difettoso e al ripristino del prodotto.

06 DISIMBALLO DELLO SCHERMO E MOVIMENTAZIONE PRODOTTO

Assicurarsi che nessuna parte dello schermo sia stata danneggiata durante il trasporto. In caso di anomalia comunicarlo tempe stivamente al rivenditore. Verificare che siano presenti tutti gli accessori per
tipo di schermo descritti nel manuale.

Schermo awvolgibile motorizzato o Radio integrato

-1 Kit con 2 staffe per I'installazione (per schermi fino alla larghezza di 2.5mt)

-1 Kit con 3 staffe per I'installazione (per schermi oltre alla larghezza di 2.5mt)

-1 commutatore unipolare 10°, 250V uomo presente con frecce direzionali, compreso di calotta per montaggio a parete
-1 trasmettitore a radio frequenza (per schermi versione radio integrato)

-1 chiave esagonale in plastica

-1 libretto istruzioni

(non compresi viti e tasselli per parete)

ATTENZIONE non usare taglierini o oggetti appuntiti per aprire I'imballo, utilizzare sempre guanti di protezione durante I’apertura dell'imballo e I'installazione o movimentazione del prodotto. Movimentare
e installare il prodotto minimo in due tre o quattro persone in base al peso del prodotto (valori di riferimento per carico propersona: 25kg maschio - 15kg femmina). In caso di pesi superiori si raccomanda
di utilizzare attrezzatura di sollevamente specifica.
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07 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: E’ assolut:; te vietato installare lo schermo su pareti mobili o cavi instabili, le staffe devono essere applicate su superfici che garantiscono nel tempo la distanza fra
una staffa e I'altra. L'installazione dello schermo deve essere effettuato con viti e tasselli adeguati al peso e alla tipologia di parete o soffitto sulle quali si vuole fissare le staffe, prima
di incominciare I'installazione scegliete il tipo di tassello o fissaggio seguendo lo schema seguente:

Schermo con larghezza fino a cm 210 260 310 360 410
Peso complessivo da considerare Kg 22 Kg 26 Kg 33 Kg 36 Kg 41
INSTALLAZIONE A PARETE E SOFFITTO:
Installare lo sch ) come da i ini sottostanti.
INSTALLAZIONE A PARETE INSTALLAZIONE A SOFFITTO
‘/ ‘

L o

MAX DISTANCE 100mm

-~ '"" 10mm ~— el

== - '"l

e
S
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09 IDENTIFICAZIONE TIPO MOTORE - CARATTERISTICHE - COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il tipo di motore installato sul prodotto & identificato sull’etichetta riportante il logo CE e applicata su ogni prodotto, all’apertura dell'imballo si prega di controllare tale etichetta e di identificare il modello
corretto di motore per effettuare la corretta installazione e il corretto cablaggio. Nel caso in cui la potenza del motore non corrispondesse alla potenza della linea elettrica del luogo di installazione, si prega di

contattare un tecnico elettricista e fornirsi di un corretto trasformatore di corrente e Hz.

COLLEGAMENTO ELETTRICO:

Il cablaggio elettrico deve rispettare le norme CEl in vigore. La norma CEI EN 60335-1 prevede che nella rete di alimentazione ci sia un dispositivo di disconnessione onnipolare con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm. Utilizzare per il comando dello schermo solo il commutatore fornito a corredo, 0 modell o equivalente, seguendo le indicazioni dello schema di collegamento a
sinistra (se il motore & montato sulla sinistra i colori dei fili vanno invertiti, cioé discesa = marrone, salita = nero). Il commutatore deve essere montato a vista del prodotto ed ad un altezza compresa fra
1.5 e 1.8 mt di altezza dal pavimento. Per collegare i cavi al pulsante in dotazione, togliere le placche frontali per accedere ai pulsanti di blocco/sblocco.

ATTENZIONE:

La corretta esecuzione degli allacciamenti elettrici, a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti, & importante ai fini della prevenzione degli infortuni e del buon funzionamento, inalterato nel tempo,

dello schermo. Prima di eseguire qualsiasi operazione su parti elettriche, assicurarsi che non vi sia tensione.

1l motore negli schermi dotati di cassonetto & posto sulla destra dello schermo visto frontalmente (a richiesta & possibile averlo inserito sulla sinistra). Non collegare mai due o pill motori allo stesso

commutatore senza un comando di gruppo, oppure due commutatori allo stesso motore.

SOMFY 230V 50Hz
Caratteristiche Motore
Frequenza: ~Hz50
Potenza: 90W
Coppia: 8Nm
Velocita: 12Rpm
Ciclo di funzionamento: S2 4min
Lunghezza cavo: 3mt
Resistenza meccanica: secondo norma EN14202
T di funzionamento: da -20 a +55 °C
Livello di pressione sonora ponderato: LpA < 70 dB(A)
Classe protezione motore: IP44

Connessione per ogni motore:
o Marrone (Salita)

9 Nero (Discesa)

9 Blu (Comune)

@ Giallo verde (Terra 230V)

O 4>

5 & —
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COLLEGAMENTO ELETTRICO:

Il cablaggio elettrico deve rispettare le norme CEl in vigore. La norma CEI EN 60335-1 prevede che nella rete di alimentazione ci sia un
dispositivo di disconnessione onnipolare con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm per ogni singolo motore (es.
interruttore spina ecc.) In caso di necessita, questo dispositivo garantisce una veloce e sicura sconnessione dell’alimentazione elettrica.
Utilizzare i cavi per la connessione come descritto nell'immagine.

ATTENZIONE:

La corretta esecuzione degli allacciamenti elettrici, a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti, & importante ai fini della
prevenzione degli infortuni e del buon funzionamento, inalterato nel tempo, dello schermo. Prima di eseguire qualsiasi operazione su
parti elettriche, assicurarsi che non vi sia tensione. Il motore negli schermi dotati di cassonetto & posto sulla destra dello schermo visto
frontalmente L’ azionamento awiene tramite radiocomandi forniti di serie.

Somfy RTS 230V 50Hz
Caratteristiche Motore
Frequenza: ~Hz50
Potenza: 120W
Coppia: 10Nm
Velocita: 17Rpm
Ciclo di funzionamento: S2 4min
Lunghezza cavo: 3m
T di funzionamento: da -20 a +55 °C
Frequenza: 433.92 MHz
Portata trasmet: 150m
Livello di pressione sonora ponderato: LpA < 70 dB(A)
Classe protezione motore: 1P44

Connessione per ogni motore:

o Marrone (Fase 230V)
=L 9 Blu (Neutro 230V)
—= N
oL gGiaIIo verde (Terra 230V)
Somfy 10 230V 50Hz
Caratteristiche Motore
Frequenza: ~Hz50
Potenza: 40W

COLLEGAMENTO ELETTRICO:
Il cablaggio elettrico deve rispettare le norme CEl in vigore. La norma CEI EN 60335-1 prevede che nella rete di alimentazione ci sia un
dispositivo di disconnessione onnipolare con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm per ogni singolo motore (es. interruttore spina
ecc.). Se sivuole utilizzare un commutatore (non fornito) seguire le indicazioni dello schema di collegamento sotto (se il motore &€ montato sulla
sinistra i colori dei fili vanno invertiti, cioé discesa = marrone, salita = nero). Il commutatore deve essere montato a vista del prodotto ed ad
un’altezza compresa fra 1.5 e 1.8 mt di altezza dal pavimento.
ATTENZIONE:

La corretta esecuzione degli allacciamenti elettrici, a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti, & importante ai fini della prevenzione degli
infortuni e del buon funzionamento, inalterato nel tempo, dello schermo. Prima di eseguire qualsiasi operazione su parti elettriche, assicurarsi
che non vi sia tensione. Il motore negli schermi dotati di cassonetto é posto sulla destra dello schermo visto frontalmente. Non collegare mai due
0 pill motori allo stesso commutatore senza un comando di gruppo, oppure due commutatori allo stesso motore. L'azionamento awiene tramite
radiocomandi forniti di serie.

se commutatore assente
isolare cavi marrone e nero

Coppia: 6Nm
Velocita: 17Rpm
Ciclo di funzionamento: S2 4min
Lunghezza cavo: 2.5m
T° di funzionamento: da -20 a +55 °C
Frequenza: 868-870 MHz
Portata trasmet: 150m
Livello di pressione sonora ponderato: LpA < 70 dB(A)
Classe protezione motore: IP44

Connessione per ogni motore:

o Marrone (Salita - no commutatore da isolare)
9 Nero (Discesa - no commutatore da isolare)
9 Blu (Neutro 230V)

9 Grigio (Fase 230V)

Made by Adeo Screen Sp. Z 0.0. (Poland) Specifications are subject to change without notice. E&OE
Doc: RUGBY-PLUS Installation Manual revl | 07.09.2020
Please verify that you are working with the latest revision of this document before specifying your screen.

Page 5



_ _ N adeoj}
ITALIANO - Manuale d’installazione e d’'uso schermo awolglblle Screen

10 MODIFICA FINE CORSA RUGBY (procedura gia effettuata in fabbrica)

ATTENZIONE LEGGERE PRIMA DI EFFETTUARE LE REGOLAZIONI

le regolazioni indicate nella tabella seguente devono essere eseguite solo da personale autorizzato e specializzato. I'utilizzo non corretto delle procedure descritte possono
causare danneggiamenti al prodotto, per i quali non sara riconosciuta la garanzia. La regolazione dei fine corsa varia in base alla posizione del motore (motore sinistro colonna
A motore destro colonna B) oppure in base alla caduta del tessuto (caduta posteriore riga C - caduta anteriore riga D).

1 PULSANTI PER LA REGOLAZIONE DEI FINE CORSA SI TROVANO NELLA PARTE LATERALE DELLO SCHERMO, E NECESSARIO RIMUOVERE LA TESTATA PER ACCEDERVI.
AVVERTENZE

Il fine corsa & regolato in maniera da permettere che il foglio di proiezione sia awolto per almeno 1,5 giri attorno al rullo per evitare il distacco del foglio. Particolare attenzione
va posta in caso di regolazione dei fine corsa per personalizzare I'impostazione dell’area di visione. La regolazione & permessa fino a 3 cm senza rischio di danni al prodotto. Un
errata regolazione dei fine corsa puo causare:

-Distacco del foglio di proiezione dal rullo

-Awolgimento in senso contrario del foglio di proiezione con danneggiamento della planarita della superficie di proiezione e dei meccanismi di awolgimento.

-Rottura della saldatura del bordo nero in basso (schermi bordati).

-Sforzo eccessivo sul motore con possibile danneggiamento e attivazione della resistenza termica contenuto in esso.

-Awolgimento eccessivo del sistema di taratura fine corsa con conseguente rottura della parte meccanica.

GARANZIA
Si ricorda agli operatori che in caso di manomissione dei sigilli e danneggiamento derivante da una regolazione errata, gli interventi per riparazione verranno considerati fuori
garanzia.
N 72
— clunck —
/7 | N\
L
=click=
| N
Pushed buttons = unlocked screen Released buttons = locked screen
No more stop position memorized Stop positions are memorized
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10 MODIFICA REGOLAZIONE FINE CORSA MOTORE SOMFY

A - Motore a sinistra B - Motore a destra (standard)

PREMERE PULSANTE
GIALLO

PREMERE PULSANTE
BIANCO

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BEROHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BERUHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

Caduta posteriore (Standard) - C

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

PREMERE PULSANTE
GIALLO

PREMERE PULSANTE
BIANCO

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BERUHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

Caduta frontale - D

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BEROHREN SIE NICHT

DIE GELBE TASTE
NO TOQUE EL

BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

REGOLAZIONE FINE CORSA MOTORI Somfy RTS 230V 50Hz/ 120V 60Hz (Procedura gia effettuata in fabbrica, NON deve essere eseguita da personale non autorizzato)

Fine corsa basso
B 2. Premere 3. Muovere lo . -
- | . \ . 4. Memorizzare la nuova -
| contemporaneamente i - schermo con i . )
1. Muovere 1 ‘ X ‘ X posizione premendo il
lo schermo | ., Pulsantl pulsanti o 2
nell’attuale @' e @ fino ad ; @' e @ pulsante = fino a qyando b
finecorsa 4 . ‘ lo schermo effettuera un
un breve movimento N nella nuova .
basso | \ " . - breve movimento
J (salita + discesa) dello ‘ posizione . . .
—— X (salita+discesa) di conferma. |
schermo - desiderata. —
Fine corsa alto
- 2. Premere \ 3. Muovere lo 4, Memorizzare la nuova 0
\ contemporaneamente i - schermo con i i : i
1. Muovere | . N posizione premendo il
o schermo pulsanti pulsanti iy A
\l nell’attuale @' e @ fino ad : @' e @ pulsante - ﬁnoaqyando >
finecorsa . ‘ lo schermo effettuera un
| un breve movimento . nella nuova .
alto | . . . breve movimento
L (salita + discesa) dello ‘ posizione . . X
X (salita+discesa) di conferma. |
schermo —— desiderata. - -
Made by Adeo Screen Sp. Z 0.0. (Poland) Specifications are subject to change without notice. E&OE Page 7
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REGOLAZIONE FINE CORSA MOTORI Somfy 10-homecontrol 230V 50Hz/ 120V 60Hz (Procedura gia effettuata in fabbrica, NON deve essere eseguita da personale non autorizzato)

ATTENZIONE! Per impostare il limite di finecorsa & necessario modificare entrambi i limiti di finecorsa, verso I'alto e verso il basso, in un'unica procedura di regolazione
Fine corsa basso
2. Premere 3. Muovere lo 4. Memorizzare la nuova
1. : contemporaneamente i sc;hermo coni posizione premendo il
Posizionare ~ pulsantj ; pulsanti pulsante MY finoa A
lo schermo my A eV finoadun i A eV el quando lo schermo .
adaltezza 3 breve movimento (salita nliova nosizione effettuera un breve &
intermedia + discesa) dello desiSerata movimento (salita+discesa)
schermo ’ di conferma.
Fine corsa alto
. 2. Premere 3. Muovere lo 4. Memorizzare la nuova
1. ' contemporaneamente i st;hermo coni posizione premendo il
Posizionare N pulsantj ; pulsanti pulsante MY finoa X
lo schermo % N eV finoadun 2 A eV el quando lo schermo '
adaltezza breve movimento (salita nUOVa posizione effettuera un breve &
intermedia + discesa) dello desizerata movimento (salita+discesa)
schermo ’ di conferma.
GARANZIA

1.LIMIT GARANZIA Il produttore garantisce che i prodotti da essa distribuiti, sono privi di difetti da fabbricazione, materiale e lavorazione,

fatto salvo il termine e le condizioni qui di seguito:

* |l prodotto é garantito per un periodo di ventiquattro (24) mesi

a partire dalla data della fattura di acquisto/scontrino dell' utilizzatore finale

2.CONDIZIONI E LIMITAZIONI Questa garanzia é subordinata alle seguenti condizioni e limitazioni.

La garanzia & nulla e inapplicabile se il prodotto € stato usato o manipolato di da quanto indicato nelle istruzioni contenute nel manuale d'uso, se danneggiato per abuso o uso improprio del
prodotto, per danni causati da incidenti o negligenza durante il trasporto, se il difetto al prodotto & dovuto a riparazioni 0 manomissioni da chiunque non sia stato autorizzato dall' personale dell' ufficio
Customer care.

Il prodotto deve essere installato da professionisti del settore 0 da personale tecnicamente preparato, seguento procedure di installazioni e manutenzione indicate nelle istruzioni.

3.RESI Nessun prodotto potra essere reso e accettato senza un'autorizzazione (RMA) rilasciato dal Customer care.

| prodotti devono essere resi con imballo originale o equivalente al fine di evitare danni durante il trasporto. | danni da trasporto causati da un inappropriato imballaggio non rientrano nella garanzia.

Il prodotto restituito deve essere accompagnata da una descrizione dettagliata del difetto e una fotocopia della fattura/ricevuta originale di acquisto.

La ricevuta/fattura deve contenere in modo chiaro i seguenti dati: Modello - Numero di serie - Data di acquisto - Nome e I'indirizzo dell'acquirente e rivenditore autorizzato

Made by Adeo Screen Sp. Z 0.0. (Poland) Specifications are subject to change without notice. E&OE Page 8
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01 INTRODUCTION

This manual is an integral part of the product and must be read and understood in all its parts for safety reasons. It contains norms and directions for correct and safe use of the screen.

The manual should never be separated from the product; it must be stored in a suitable place to ensure its integrity, and in such a way as to be easily consulted by authorised personnel.
Product user shall be responsible for the manual’s safekeeping. User shall also be responsible for checking the screen’s functionality and for the repair or replacement of any damaged
parts that could pose a hazard.
Images contained in this manual are intended to provide a detailed description of the product’s functions, characteristics and proced Any slight difference, depending on the model
represented, will not change the meaning that the images convey.

02 GENERAL SAFETY NORMS

CAUTION: Important safety instructions. Follow the instructions as improper installation can cause serious injury. Always read the instructions and warnings set out in this
manual very carefully before using the product or before performing any maintenance interventions.

- Installation of the screen above passageway is strictly forbidden. Before and during use, check that the screen poses no risk of hazard.

- Do not tamper with, remove or damage any part or component of the screen.

- Never carry out maintenance work on the screen with the motor on and always disconnect the power first.

- Always disconnect the power when cleaning, carrying out maint or replacing parts.

- Not children safe. It is mandatory to keep children away during operations with the screen.
All our screens are covered by guarantee; validity of the same shall be subject to user’s full compliance with the instructions contained in this manual.
Q WARNING: Faulty installation may compromise the safety of the product’s operators; manufacturer shall not be held liable for damages to persons or things resulting from faulty

installation, improper use, insufficient or inadequate maintenance of the screen.

Manufacturer shall not be held responsible for problems associated with installation errors.

Screen installation, electrical connections and verifications in case of malfunction of motorised rolling screens must be performed by authorised vendor or by personnel that is
informed and trained in electrical hazards. The connection cable cannot be replaced. If the cable is damaged the screen must be replaced. Tampering with end stops or piercing
the seal placed over holes shall entail the forfeiture of the guarantee. For any necessary clarifications please contact our technical office.

N.B.ONCE THE SCREEN HAS BEEN MOUNTED ON THE BRACKETS, AND PRIOR TO USING IT, USER IS MANDATORILY REQUIRED TO ENSURE THAT THE SCREEN'S POSITION IS
PERFECTLY HORIZONTAL.

03 WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR CORRECT USE AND INSTALLATION

Our screens are suitable for indoor use at normal temperature (20 - 25 °C) and humidity conditions.

Itis strongly not recommended to install the video projection screens in front of windows or use them near strong sources of light, near heat sources, such as stoves, fireplaces or flues near air conditioning
systems, for both cold or warm air. Failing to comply with these recommendations may cause def ion orp sti ing of the projection fabric.

Special precautions are required when using the motorised screen outdoors, including:

1-  Use of appropriate ducts or sheaths suitable for outdoor installation to protect the motor power cable(s) from UV radiation.

2-  Use of cable glands to seal against water and moisture at joints with switch/socket or junction boxes.

3-  Use of switches with a protection level of IP55 or higher (the switch supplied with the product is not suitable for outdoor use).

4-  Coverand protect the screen from direct contact with water or liquids.

Since electrostatic charge tends to late on the projection screen (which is made of PVC), attracting dust, excessive dustiness in the projection environment can deteriorate the optical quality of the
screen (see projection screen cleaning instructions).

To avoid yellowing, screens must not be exposed to sunlight. Screens must never be mounted near sources of heat or exposed to sunlight, as this could damage projection surface.

When using a motorized roller projector screen, the fabric must be fully extended before use and fully retracted after use. Please try to allow a reasonable amount of time between extending and retracting the
screen, as multiple, consecutive uses could be harmful to the screen. The screen motor has a built in thermal cut-off to prevent the screen from overheating in such situations, which would normally be
between 3 and 6 consecutive uses of extended and retracted. We would strongly recommend you do not put the motor under such stress, as the excess heat in the housing can cause deformation and
stretching of the fabric itself. If you do find yourself in a situation where you have used the screen 3 times of extended and retracted continuos or in a short space of time, we recommend that you wait up to 40
minutes for the motor to cool down before using it again.

WARNING: Do not manually force the screen’s unrolling: this could result in the motor being damaged or the screen’s case to come away from the wall mount brackets.

Do not allow children to play with the screen’s control panel. Keep remote control out of children’s reach.

Monitor screen movement and allow no-one near it until it is completely closed.

The following operations: blocking, preventing or forcing the screen’s movement, hanging or swinging from it, adding or applying any object to the screen or backdrop, modifying the screen’s structure - are
strictly forbidden and could result in damages to the screen’s rolling system and ensuing hazard to persons and things.

Absolutely forbidden to install the video projection screens in front of windows.

Absolutely forbidden to install the video projection screens near heat sources, such as stoves, fireplaces or flues near air conditioning systems, for both cold or warm air.

Place the screens perfectly horizontal.

® X X

PRODUCT’S DISPOSAL
As is the case for installation procedures, when the product reaches the end of its useful life, disposal operations must be carried out by qualified personnel.
The product is made up of various types of material: some can be recycled, others have to be disposed of. You must follow applicable recycling or disposal regulations in
' force in your area for this product category.
’ ‘ As shown in the picture on the left, you must not throw the product into a domestic litter bin. Either dispose of the various components separately, pursuant to the
.’ regulations applicable in your territory, or hand the product over to a vendor upon purchasing a similar new product.
Warning: local regulations can foresee heavy fines in case of unlawful disposal of this product.
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04 GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

The screen product is factured in pli with the provisions of the following EC directives: 2014-35-CE LDV Low voltage
2014-30-EU EMC Electromagnetic compatibility
2014-53-CE Radio Equipment
2009-125-CE CONSUMPTION Ecodesign
2015-863-EC ROHS Restriction of Hazardous Substances
2012-19-CE RAEE Waste management
2001-95-CE SAFETY Safe Product
The screen described in this manual must be used exclusively as a support for video projection. Any other use not covered by this manual, it is not consented.
The screen contains one or more Fabric/sheet of projection. The Fabric of projection is a cadmium-free plastic pvc sheet or Glass wire (continuos filament) plastified PVC impregnated, any fabric can be
classified in category:
- M1 and M2 fire classification under French standards (LNE Laboratoire national de métrologie et d’essais - French Companies CREPIM - Efectis France);
- B1 and B2 fire classification under German standards (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1dO0 fire classification under Italian standards (Italian Interior Ministry).
In the ab of a standardisation at a European level of the various national classification norms, it should be noted that the French M1 class corresponds to non flammable material and that M2 class
corresponds to flame retardant material. The screens use projection fabrics/sheets composed mainly of plasticized PVC or fibreglass. As these fabrics are sensitive to temperature and humidity, the
acceptable size tolerance is 1% in each dimension.
There is a tolerance of +/-2 mm on the aluminium profiles used.
The tollerance on the overall size are:
- +/- 3 mm up to an overall size of 2500 mm;
- +/- 5 mm up to an overall size of 4000 mm;
- +/- 10 mm up to an overall size of 8000 mm;
- +/-20 mm up to an overall size of 16000 mm;
- +/- 30 mm up to an overall size of 24000 mm.

05 CLEANING AND MAINTENANCE

Screens and their projection surfaces are d and must be d with great care, according to the following instructions:

Never use solvents, chemical or abrasive products, or pointed tools to clean the surface.

Avoid contact with other materials (varnishes, inks etc) as they might be impossible to remove from the canvas.

FABRIC VISION, REFERENCE, HELIOS: Remove dust from the case with a soft, clean cloth and a non aggressive detergent as necessary.

Clean the projection screen with a soft, clean, damp cloth, and a neutral or alcohol-base detergent as necessary. Since rubbing the screen with a cloth during cleaning operations can cause electrostatic

charge to | wer d the subseq application of an antistatic liquid with a clean cloth, to avoid dust being attracted again

GENERIC PROFILE: Remove dust from the case with a soft, clean cloth and a non aggressive detergent as necessary

VELVET PROFILE: Clean profile with a soft clean cloth, or a brush with soft, antistatic bristles. A vacuum-cleaner brush may be used, provided its bristles are soft and perfectly clean.

STRUCTURE and ANCHORING BRACKETS: The state of the product and the anchoring capacity of its brackets must be checked regularly. In case of canvas deformation or rips, or loosening of structural
p such as brack or screws, action must be taken immediately to clear the area around the screen and avoid hazard to people and things, replace the defective component and restore the

product's functionality.

06 UNPACKING AND HANDING THE SCREEN

Ensure that the screen has suffered no damage during transport. Should any fault be detected, promptly notify your dealer. Verify that all screen accessories have been included

Motorised or integrated radio roller screen

-1 Kit with 2 installation brackets (for screens up to 2.5 m wide)

-1 Kit with 3 installation brackets (for screen over 2.5 m wide)

-1 10° unipolar, 250V dead man'’s selector switch with directional arrows, inclusive of wall mount hood
-1 RF transmitter (for integrated radio screen models)

-1 plastic hex wrench

-1 instructions booklet

(screws and plugs for wall mount are not included)

CAUTION do not use cutters or sharp objects to open the wrapping, always use protection gloves when unpacking, handling and installing the product. Depending on the product’s weight (reference load: 25
Kg male - 15 Kg female), handling and installing operations should be performed by two, three or four people at least. For heavier loads we recommend the use of specific lifting equipment.
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07 INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: It 's absolutely forbidden to install the screen on mobile walls or unstable cables,the brackets must be applied on surfaces that ensure in the time your distance. When
installing the screen use plugs and screws suitable for the screen’s weight and for the type of wall or ceiling on which the mount brackets are to be fixed, based on the following criteria

Screen width up to cm

210 260 310 360 410
Overall weight

Kg 22 Kg 26 Kg33 Kg 36 Kg41

CEILING AND WALL INSTALLATION:
Install the screen like the image below.

WALL INSTALLATION CEILING INSTALLATION

MAX DISTANCE 100mm

<<< ""‘ 10mm — | <<<
e SLOE oy \
o=E ‘"l
-~
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09 MOTOR TYPE IDENTIFICATION -CHARACTERISTICS - ELECTRICAL CONNECTION

The type of motor installed on the product is identified by a label applied on each product showing the CE logo. When unwrapping the product please check the model type indicated on the label in order to
perform the installation and cable connections correctly. Should the power of the motor be different from that of the supply network of the installation place, please contact an electrician to have a current and
Hz transformer installed.

ELECTRICAL CONNECTION:
electric cabling must be conformant with applicable IEC standards. IEC norm EN 60335-1 requires that supply network be fitted with an omnipolar selector switch with contact opening distance of at least
3 mm. For the screen’s control use only the selector switch provided by manufacturer, or equivalent model, and follow the instructions of the connection diagram shown on left (if the motor is mounted on
the left, the colours of the wires must be inverted, i.e. descending = brown, ascending = black). The selector switch must be mounted within sight distance of the product, at a 1.5 - 1.8 m height from the
floor. To connect the wires to the supplied switch, remove the plastic front plates to access the lock/unlock buttons

WARNING:
Correctly performed, state-of-the-art, norm-compliant electrical ti

ns are important to prevent accidents and to ensure the screen’s optimal and unaltered performance over time. Prior to carrying
out any operation on electrical parts ensure that power supply is disconnected. In screens fitted with cases the motor is positioned on the right-hand side of the screen as seen from the front (upon request
it can be located on the left). Never connect two or more motors to the same selector switch without a control unit or two switches to the same motor.

SOMFY 230V 50Hz
M:rt:;:::g.cte::tslgs: Connectlon for each motor:
- +< N L
Power: 90W 0 Brown (Up) ,
Torque: 8Nm I I
Speed: 12Rpm 9 Black (Down)
Duty cycle: S2 4min ? \r
Cable length: 3m 9 Blue (Common) F%E
Mechanical strength: EN14202 conformant l f |
Operating T°: from -20to +55 °C @ Yellow Green (Ground 230V)
Weighted sound pressure level: LpA < 70 dB(A)
Motor protection class: IP44
Somfy RTS 230V 50Hz
Technical characteristics:
Frequency: ~Hz50
Power: 120W
Torque: 10Nm
ELECTRICAL CONNECTION:

Speed: 17Rpm
electric cabling must be conformant with applicable IEC standards. IEC norm EN 60335-1 requires that supply network be fitted with an

Duty cycle: S2 4min
omnipolar selector switch with contact opening distance of at least 3 mm. For each motor (e.g. plug switch etc.). In case of need, this device ) Cal?’le length: 3m .
ensures that the power supply is safely and quickly cut off. Use the wires as described in the figure. Operating T°: from -20 to +55 °C
WARNING: Frequency: 433.92 MHz

Correctly performed, state-of-the-art, norm-compliant electrical connections are important to prevent accidents and to ensure the screen’s Trans. range: 150m

optimal and unaltered performance over time. Prior to carrying out any operation on electrical parts ensure that power supply is d

d. Weighted sound p level: LpA < 70 dB(A)
In screens fitted with cases the motor is positioned on the right-hand side of the screen as seen from the front(upon request it can be located on Motor protection class: IP44
the left). .
Operates with standard radio control (supplied). Connection for each motor:
o Brown (Phase 230V)
@@L O s1uc (Neutral 2300)
—@—""—N

@,.:
"

gYeIIow Green (Ground 230V)

Somfy 10 230V 50Hz
Technical characteristics:
Frequency: ~Hz50
Power: 40W

Torque: 6Nm
ELECTRICAL CONNECTION: Speed: 17Rpm
electric cabling must be conformant with applicable IEC standards. IEC norm EN 60335-1 requires that supply network be fitted with an Duty cycle: S2 4min
omnipolar selector switch with contact opening distance of at least 3 mm. For each motor (e.g. plug switch etc.). If you want to use a switch (not Cable length: 2.5m
supplied) follow the instructions of the connection diagram shown below (if the motor is mounted on the left, the colours of the wires must be Mechanical strength: EN14202 conformant
inverted, i.e. descending = brown, ascending = black). The selector switch must be mounted within sight distance of the product, ata 1.5 - 1.8 m Operating T°: from -20 to +55 °C
height from the floor. Frequency: 868-870 MHz
WARNING: Weighted sound pressure level: LpA < 70 dB(A)
Motor protection class: IP44

Correctly performed, state-of-the-art, norm-compliant electrical connections are important to prevent accidents and to ensure the screen’s
optimal and unaltered performance over time. Prior to carrying out any operation on electrical parts ensure that power supply is disconne cted
In screens fitted with cases the motor is positioned on the right-hand side of the screen as seen from the front.

- Connection for each motor:
Operates with standard radio control (supplied).
i‘"‘"= o Brown (Up)
1 N L
! ) Switch absent isolate Q Black (Down)
[ I black and brown cables
\F\' 9 Blue (Neutro 230V)
1 9 Grey (Phase 230V)
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10 END STOP MOTOR CHANGE (procedures already carried out in factory)

WARNING - READ CAREFULLY BEFORE PERFORMING ADJUSTMENTS

Adjustments shown in the following table must be performed by authorised and specialised personnel only. Incorrect performance of the procedures described may result in
damages to the product which will not be covered by guarantee. End stops adjustment varies depending on the motor’s position (left side A column - right side B column) or on
drop of the curtain (rear line C - front line D).

END STOPS ADJUSTMENT BUTTONS ARE POSITIONED IN THE LATERAL PART OF THE SCREEN, TO ACCESS IT'S NECESSARY TO REMOVE THE HEAD.

WARNING

End stop is adjusted so as to allow the projection sheet to wind around the roller at least 1.5 times to avoid the sheet coming loose. Special attention must be paid when end
stops are adjusted in such a way that projection sheet unwinds beyond the factory setting. This is allowed within a limit of 3 cm without posing a risk to the product. Incorrect
adjustment of end stops can cause:

-Projection sheet coming away from the roller

-Projection sheet winding the wrong way, with ensuing damage to flatness of the projection surface and to winding mechanisms

-Breaking of bottom end black frame welding (framed screens)

-Excessive strain on motor with possible ensuing damage and activation of motor’s thermal resistance

-Excessive winding of the end stop adjustment system with ensuing breaking of the mechanical part

WARRANTY

Operators are reminded that in cases where seals have been tampered with and where any damages have resulted from incorrect adjustment, repair interventions shall not be
covered by guarantee.

shes
=click=
| LN
Pushed buttons = unlocked screen Released buttons = locked screen
No more stop position memorized Stop positions are memorized
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10 END STOP SOMFY MOTOR ADJUSTMENT SOMFY

A - Left Motor

B - Right Motor (standard)

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BEROHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

Back fall (Standard) - C

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

PRESS WHITE
BUTTON

PRESS YELLOW
BUTTON

PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BEROHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BERUHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

Frontal fall - D

PRESS YELLOW
BUTTON

PRESS WHITE
BUTTON

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
'YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BEROHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

PROGRAMMING END STOPS MOTOR SOMFY RTS 230V 50Hz/120V 60Hz (procedures already camied out in factory, SHOULD NOT be performed by unauthorised personnel)
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ENGLISH - Rolling screen installation and operation manual

PROGRAMMING END STOPS MOTOR SOMFY 10-homecontrol 230V 50Hz/120V 60Hz (procedures already carried out in factory, SHOULD NOT be performed by unauthorised

personnel)
ATTENTION! For set up end stop limit you have to change both end stop limits up and down in one enabled procedure of adjustment
Down limit switch
1. g 2. . 3. 4
’ Press both Move the screen with "
Move the .
screen surface A A andV atthe same N buttons Pr.ess m y.button until you R
to & time until you will see a 4 A anaV will see a brief up and down N
intermediate brief up and down motion to reach the desired 22:L°;igziﬁfﬁ2;ur;ift?::
height. of screen surface. down limit position. P
Up limit swicht
1. : 2. ; 3. 4
Move the Press both Move the screen with .
screen surface - N andV atthe same N buttons Pr.ess m y.button until you A
to v time until you will see a y N andV W|Il§eea brief up and down 'v
intermediate brief up and down motion to reach the desired up motion of st(i:]reen surfa(_:: to
height. of screen surface. limit position. memorize the new position

GUARANTEE

1.GUARANTEE LIMITATIONS The Manufacturer guarantees that all the products it distributes are free of production-, material- and processing-related defects, without prejudice to the following terms and
conditions:

* The product is guaranteed for a period of twenty-four (24) months

as from the date of the purchase invoice/receipt released to the end user

2.CONDITIONS AND LIMITATIONS This guarantee is subject to the following conditions and limitations:

the guarantee shall be deemed null and void if: the product has been used or manipulated in any manner other than those indicated in the user manual’s instructions; or damaged as a result of improper use,
or owing to accident or negligence during transport; or if the product’s defect is the result of repair or manhandling on the part of anyone other than personnel authorized by our Customer Care office.

The product must be installed by trained and experienced insider professionals, following the instructions provided for the installation and maintenance procedures.

3.RETURNS No product shall be returned and accepted without an authorization (RMA) released by Customer Care.

Products must be returned in their original (or equivalent) packaging to avoid being damaged during transport. Any transport damages resulting from inappropriate packaging shall not be covered by this
guarantee.

The returned product shall be accompanied by a detailed description of the defect and by a photocopy of the original purchase invoice/receipt.
The purchase invoice/receipt shall clearly indicate the following: Model - Serial number - Purchase date - Name and address of the purchaser and authorized dealer.
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FRANCAIS - Manuel d’installation et d’utilisation de I’écran de projection Screen

01 INTRODUCTION

Ce manuel fait partie intégrante du produit et sa lecture et compréhension sont d’une importance fondamentale pour la sécurité. Il décrit les normes et modalités d’utilisation qui
@ permettront au client d'utiliser I'écran correctement et en toute sécurité. Le manuel doit toujours accompagner le produit et doit &tre conservé avec soin dans un lieu adapté afin d’en

garantir I'intégrité physique, tout en permettant d'y accéder facilement par toute personne autorisée a le consulter. Tout utilisateur du produit est responsable de la conservation de ce
manuel. L'utilisateur est également responsable du contrdle du bon fonctionnement de I'écran et de la réparation ou substitution des piéces sujettes a I'usure et pouvant provoquer des
dommages. Les images contenues dans ce manuel ont pour but de décrire de maniére détaillée les fonctions, caractéristiques ou procédures. Toutefois elles peuvent différer selon le
type modéle représenté, ceci n’enléve rien au sens descriptif de I'image.

02 NORMES GENERALES DE SECURITE

ATTENTION : Consignes importantes de sécurité. Ne pas respecter les consignes relatives a I'installation peut engendrer des b lessures graves. S'assurer toujours d’avoir

bien lu et compris les instructions et les averti dansle | avant de cc er a utiliser le produit et d’effectuer toute intervention d’entretien.
-L'installation de I'écran au dessus des zones de passage est strictement interdite Contrdler, avant et pendant I'utilisation, que I’écran ne génére pas de situations
dangereuses.

dq alé

- Ne modifier, enlever ou aucun t ou partie de I'écran.

- Ne jamais réaliser d’opérations de maintenance sur I'écran lorsque le moteur est allumé (couper I'alimentation pour une sécurité renforcée).

- Obligation de déconnecter I'alimentation lors du nettoyage, la maintenance ou lorsque de remplacement d’une piéce

- Interdire I' utilisation de I’écran aux enfants. Ne pas initier les enfants a I'utilisation de I'écran.

Chaque écran est couvert par une garantie, dont la validité dépend du respect et de I'exécution des instructions contenues dans ce manuel.

ATTENTION: Le kit d'installation pour chaque écran, ne conti t pas de vis et chevilles en plastique pour fixation aux murs / plafonds. L'installateur est responsable du
choix approprié des vis et des chevilles, selon les différents types de matériaux des murs ou des plafonds pour lequel vous souhaitez installer I'écran. Une installation
incorrecte peut compromettre la sécurité des personnes qui utiliseront ce produit, le fabricant ne pourra étre tenu responsable des dommages causés aux choses ou aux
personnes suite a une installation et a un usage incorrects de I’écran, et a un mauvais entretien.

Le fabricant n’est pas responsable des problémes liés a des erreurs d'installation.

Si nécessaire, contacter notre bureau technique pour tout éclaircissement.

L'installation de I'écran, les raccordements électriques et les contrdles en cas de mauvais foncti des motorisés doivent étre effectués par le revendeur
autorisé ou par un technicien qualifié cc i t les risques liés a I'électricité. Le cable de raccordement ne peut pas étre substitué. Si le cable est endommagé, I'écran
doit étre substitué. La modification des fins de course ou le percement de la protection située au-dessus des orifices entrainent I'annulation de la garantie.

UNE FOIS LE MONTAGE DE L’ECRAN SUR LES SUPPORTS TERMINE, IL EST IMPERATIF DE VERIFIER QU’IL EST PARFAITEMENT HORIZONTAL AVANT DE L'UTILISER.

03 AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D’EMPLOI ET INSTALLATION

Il est recommandé d'utiliser les écrans dans des locaux couverts, dans des conditions de température (20 - 25 °C) et d’humidité normales.

1l est fortément déconseillé d’installer les écrans de projection vidéo devant des fenétres ou de les utiliser prés de sources fortes de lumiére, a proximité des sources de chaleur telles que des poéles,
cheminés ou conduits proches des systémes de climatisation, a la fois pour I'air chaud et froid, tout manquement au respect d e ces interdictions pourra causer des déformations ou un étirement permanent
du tissu de projection.

Des précautions particuliéres doivent étre adoptées en cas d'utilisation a I'extérieur, en particulier en ce qui concerne les températures et la poussiére.

L'utilisation de I’écran motorisé en extérieur nécessite d’adopter des précautions spécifiques dont:

1-  Protection du / des cable(s) d’alimentation du moteur contre les radiations UV a I'aide de conduites ou gaines adaptées a une installation en extérieur.

2-  Utilisation de joints de cables en tant que protection contre I'eau et I’humidité dans les raccords avec les boitiers de jonction ou de dérivation.

3-  Utilisation de commutateurs de classe de protection IP55 ou supérieure (le commutateur de série du produit n’est pas conforme pour un usage en extérieur).

4-  Couvrez et protéger I'écran contre le contact direct avec de I'eau ou du liquide

L’écran étant composé d’une toile de projection (PVC), il tend a se charger électrostatiquement, et donc une présence excessive de p dans I'envi t de projection peut entrainer une
dégradation des qualités optiques de la toile a cause du dépodt de poussiéres par attraction électrostatique (voir aussi Nettoyage de la toile de projection).

Veillez a ne pas fixer vos écrans de projection a proximité d'une source de chaleur pour éviter des dégats sur la surface de projection.

L'utilisation de I'écran enroulable prévoit I' ouverture compléte du tissu (descente) et aprés son utilisation avec un projecteur, la fermeture compléte du tissu (montée). L' ouverture et la fermeture complétes
(descente-montée) de I'écran sont appelées « cycle ».

Les écrans enroulables motorisés sont conseillés pour des utilisations a « cycle » unique, ¢'est-a-dire qu'un laps de temps considérable s'écoule entre deux cycles. On n'a pas prévu la possibilité d'effectuer
des ouvertures et des fermetures continues.

Les moteurs utilisés sur les écrans sont munis de systémes de blocage thermique qui permettent de ne pas surchauffer le moteur afin d'éviter les dommages permanents. Le blocage thermique s'active aprés
un certain nombre de cycles d' utilisation qui varie en fonction du type de moteur et du type d'écran (normalement entre 3 et 6 cycles) On preC|se qu0|qu 'il en soit que la chaleur émise par le moteur est
transmise au rouleau et donc au tissu enroulé sur ce demier. La surchauffe du tissu peut provoquer des déformations ou des all nonh g per ts entrainant des désalignements du
fond ou des déformations du tissu.

Pour éviter ces situations, il ne faudrait pas du tout utiliser I'écran au-dela de 3 cycles complets d' utilisation (montée-descente). Au bout de 3 cycles d' utilisation continue ou rapprochée, il faudra attendre
40 minutes avec I'écran en position ouverte (tissu déroulé) pour permettre le refroidissement du moteur et des composants structuraux correspondants, avant une nouvelle utilisation.

ATTENTION : Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les dispositifs de commande fixes. Tenir les télécommandes hors de portée des enfants.

Observer I'écran en mouvement et éloigner toute personne de I’écran tant qu'il n’est pas complétement refermé.

Ne pas s’accrocher ou se balancer, ne pas ajouter ou appliquer tout objet a la toile ou au fond, ou de modifier la structure de I'écran, car cela pourrait provoquer des dommages a I'écran, ainsi qu’aux choses
et aux personnes. Nous rappelons que les bases sont structurées pour une utilisation interne et pour des écrans allant jusqu’a 4 m. Toute autre installation devra étre faite en mettant le produit en sécurité
afin d’empécher qu'il ne se renverse ou qu'il céde.

Ne pas installer les écrans de projection vidéo devant des fenétres.

Ne pas installer les écrans de projection vidéo a proximité des sources de chaleur telles que les poéles, les cheminées ou conduits proches des systémes de climatisation, a la fois pour I'air chaud et froid.
Placez I'écran parfaitement a I'horizontal.

® X K

ELIMINATION DU PRODUIT
Comme pour les opérations d'installation, au terme de la vie du produit, les opérations de dé ge doivent étre eff par un tect qualifié.
Ce produit est composé de différents types de matériaux : certains peuvent étre recyclés, d’autres doivent étre éliminés. Informez-vous sur les systémes de recyclage et
' d’élimination des déchets prévus par les réglementations en vigueur sur votre territoire pour cette catégorie de produits.
’ ‘ Comme I'indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit dans les déchets domestiques. Effectuez donc un "tri sélectif" pour le traitement des déchets,
-’ selon les méthodes pré parles régl ations en vigueur sur votre territoire, ou bien ramenez le produit chez le vendeur au moment de I'achat d’un nouveau
produit équivalent. Attention: les réglementations locales peuvent prévoir des sanctions en cas d'élimination abusive de ce produit
Made by Adeo Screen Sp. Z 0.0. (Poland) Specifications are subject to change without notice. E&OE Page 1 6
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04 CARACTERISTIQUES GENERALES DU PRODUIT

Le produit écran est fabriqué en conformité avec les dispositions des directives CE: 2014-35-CE LDV Basse tension
2014-30-EU EMC Compatibilité électromagnétique
2014-53-CE Equipement radio
2009-125-CE CONSOMMATION Ecodesign
2015-863-EC ROHS Substances dangereuses
2012-19-CE RAEE Traitements des déchets
2001-95-CE SECURITE Produits siirs
L'écran décrites dans ce manuel doit étre utilisé exclusivement comme un support pour la projection vidéo. Toute autre utilisation non couverte par le présent manuel, il n'est pas consenti.
L'écran contient un ou plusieurs toile/feuilles de projection en PVC plastifié sans cadmium or Fil de verre (filament continue) plastifiées PVC imprégné, chaque toile peut étre classé dans la catégorie:
- M1 o M2 selon la réglementation francaise (LNE Laboratoire national de métrologie et d’essais - French Companies CREPIM - Efectis France);
- B1 o0 B2 selon la réglementation Allemand (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- UL94HB selon la réglementation Italien (Italian Interior Ministry).
Etant donné qu'il n’existe encore au niveau européen aucune harmonisation entre les différentes réglementations nationales de classification, nous précisons que la classe M1 francaise correspond ¢
matériau non inflammable et la classe M2 correspond a matériau difficilement inflammable. Les toile/feuilles de protection contenues et utilisées sur les écrans sont principalement composés de PVC
plastifié ou de fibres de verre, ces tissus sont sensibles a la température et a I’numidité, ainsi la tolérance dimensionnell e acceptée est d’1 % sur chaque dimension.
Les tolérances sur les profils en aluminium utilisés sont de +/- 2 mm.
les tolérances sur I'enveloppe totale sont de:
+/-3 mm jusqu’a 2500 mm d’enveloppe totale;
- +/-5 mm jusqu’a 4000 mm d’enveloppe totale;
- +/- 10 mm jusqu’a 8000 mm d’enveloppe totale;
- +/-20 mm jusqu’a 16000 mm d’enveloppe totale;
- +/- 30 mm jusqu’a 24000 mm d’enveloppe totale.

05 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L’écran et les toiles de projection des écrans sont délicats : il faut dont préter une attention particuliére et suivre les instructions suivantes pour le nettoyage.

Ne jamais utiliser de solvants, produits chimiques ou abrasifs, ni d’outils pointus pour nettoyer la surface.

Eviter tout contact avec d’autres matériaux (peintures, encres, etc.) car il pourrait étre impossible de les éliminerde la surface de la toile.

TOILES DE PROJECTION VISION, REFERENCE, HELIOS: Pour nettoyer la toile de projection, utiliser un chiffon doux, propre, humidifié, avec un détergent a base neutre ou de I'alcool si nécessaire. Etant donné
qu’apres le nettoyage la toile pourrait se charger d’électricité statique a cause du frottement du chiffon, il est conseillé de passer, avec un chiffon propre, un liquide antistatique sur la toile afin d’éviter que la
poussiére ne soit a nouveau attirée par I'écran.

PROFILS: Pour nettoyer le caisson, utiliser un chiffon doux propre et un détergent non agressif si nécessaire.

PROFILS VELOUTES : Pour nettoyer le profil, dépoussiérer en utilisant un chiffon doux et propre, ou bien une brosse 2 poils doux et antistatiques. Il n’est permis d’utiliser une brosse montée sur un aspirateur
que si les poils sont doux et parfaitement propres.

STRUCTURE ET BRIDES DE FIXATION : Ii est obligatoire de vérifier réguliérement I’état du produit et la tenue des brides de fixation. En cas de déformations, lacérations ou de fléchissements structurels des
brides, vis et autres éléments qui composent le produit, il est obligatoire de mettre immédiatement en sécurité la zone oii I’ écran est installé, afin d’éviter tout type de dommage aux choses ou aux personnes.
Ensuite, il est obligatoire de procéder a la substitution inmédiate du composant défectueux et a la réparation du produit.

06 DESEMBALLAGE DE L'ECRAN ET MANUTENTION DU PRODUIT

S’assurer qu'aucune partie de I'écran n’a été endommagée pendant le transport. En cas d’anomalie, cc i immédi le probléme au revendeur. Vérifier que tous les accessoires sont compris,
en fonction du type d’écran, selon la instructions

Ecran enroulable motorisé ou Radio intégré

-1 kits avec 2 supports pour I'installation (pour les écrans allant jusqu’a une largeur de 2.5m)

-1 kits avec 3 supports pour I'installation (pour les écrans d’une largeur supérieure a 2.5m)

-1 commutateur unipolaire 10°, 250V homme présent avec fléches de direction, calotte de montage mural comprise
-1 émetteur a radio fréquence (pour écrans version radio intégrée)

-1 clé hexagonale en plastique

-1 livret d’instructions

(ne sont pas comprises les vis et chevilles pour la fixation au mur)

ATTENZIONE ne pas utiliser de cutter ou d’objets pointus pour ouvrir I'emballage, utiliser toujours des gants de protection pendant I'ouverture de I'emballage et I'installation ou la manutention du produit.
Manutentionner et installer le produit avec I'aide d’au moins deux, trois ou quatre personnes en fonction du poids du produit (valeurs de référence de charge par personne : 25kg hommes - 15kg femmes).
En cas de poids supérieurs, il est conseillé d’utiliser des équipements de soulévement spécifiques.

Mp ol L=
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07 ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

ATTENTION: 1l est absolument interdit d'installer I' écran sur les murs mobiles ou les cables instables, les supports doivent étre appliqués sur des surfaces qui assurent dans le temps,
votre distance. L'installation de I'écran doit &tre effectuée a I'aide de vis et de chevilles adaptées au poids et au type de paroi ou de plafond surlesquels on souhaite fixer les supports.
Avant de commencer I'installation, choisissez le type de cheville ou de fixation en suivant le schéma suivant :

Ecran d’une largeur max de (en cm) : 210 260 310 360 410
Poids total a considérer Kg22 Kg26 Kg33 Kg 36 Kg41

INSTALLATION AU MUR ET AU PLAFOND:
Installer I' écran comme les images en dessous de.

INSTALLATION AU MUR INSTALLATION AU PLAFOND

MAX DISTANCE 100mm

-~ '"" 10mm -~ -~ ’
/)
- Y
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09 IDENTIFICATION DU TYPE DE MOTEUR - CARACTERISTIQUES - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le type de moteur installé sur le produit est identifié sur I'étiquette reportant le logo CE appliquée sur chaque produit. A 'ouverture de I'emballage, veuillez contrdler I'étiquette et identifier le modeéle correct
du moteur afin d’effectuer I'installation et le cablage corrects de I'appareil. Au cas ol la puissance du moteur ne correspondrait pas a la puissance du réseau électrique du lieu d’installation, veuillez

contacter un électricien et vous munir d’un transformateur de courant et Hz adapté.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE:

Le cablage électrique doit respecter les normes CEl en vigueur. La norme CEI EN 60335-1 prévoit que le réseau d’alimentation doit &tre pourvu d’un dispositif de déconnexion omnipolaire avec une
distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm. N'utiliser pour la commande de I'écran que le commutateur foumni avec I'ap pareil, ou un modéle équivalent, en suivant les indications du schéma de

raccordement (si le moteur est monté sur la gauche, les couleurs des fils doivent étre inversés, donc déroulement = marron, enr
I'actionner tout en ayant I'écran sous les yeux et a une hauteur comprise entre 1,5 et 1,8 m de
aux commutateurs de blocage/déblocage.

ATTENTION:
fonctionnement correct et durable de I’écran. Avant d’effectuer toute opération sur les parties électriques, s’assurer qu'il n’y a pas de tension.

sans une commande de groupe, ou bien deux commutateurs sur le méme moteur.

t = noir). Le cc
du sol. Pour der les cables au commutateur fourni, enlever les plaques frontales pour accéder

I'exécution correcte des raccordements électriques, dans les régle de I'art et dans le respect des réglementations en vigueur, est importante pour la prévention des accidents et afin de garantir un

Le moteur des écrans pourvus de caisson est situé sur la droite de I'écran vu de face (sur demande, il est possible de I'avoir sur la gauche). Ne jamais relier deux moteurs ou plus a un méme commutateur

ateur doit étre monté de maniére a pouvoir

SOMFY 230V 50Hz

Caractéristiques moteur:

. Raccordement pour chaque moteur :
Fréquence: ~Hz50

A @ A\

RACCORDEMENT ELECTRIQUE:

Le cablage électrique doit respecter les normes CEl en vigueur. La norme CEI EN 60335-1 prévoit que le réseau d’alimentation doit étre pourvu
d’un dispositif de déconnexion omnipolaire avec une distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm. Pour chaque moteur (par ex.
interrupteur prise etc.) En cas de besoin, ce dispositif garantit une déconnexion rapide et siire de I'alimentation électrique. Utiliser des cables
pour la connexion comme l'illustre I'image.

ATTENTION: I'exécution correcte des raccordements électriques, dans les régle de I'art et dans le respect des réglementations en vigueur, est
importante pour la prévention des accidents et afin de garantir un fonctionnement correct et durable de I'écran. Avant d’effectuer toute opération
sur les parties électriques, s’assurer qu'il n'y a pas de tension. Le moteur des écrans pourvus de caisson est situé sur la droite de I'écran vu de
face (sur demande, il est possible de I'avoir sur la gauche). L’actionnement se fait a travers une radiocommande fournie de série.

L

=z

L
Puissance: 90W o Marron (Montee) A o N L
Couple: 6Nm v . T I
Vitesse: 12Rpm 9 Noir (Descente) c ™ ‘ RS
Cycle de service : S2 4 min ~ ﬁ \r
Longueur cable: 2.5m 9 Blau (Commun) + h F%E
Résistance mécanique: conforme norme EN14202 N ¢ 1 |
Temp. de fonctionnement: de -20 a +55 °C @ Jeune Vert (Terre 230V)
Niveau de pression sonore pondérée : LpA < 70 dB(A)
Classe de protection du moteur : IP44
Somfy RTS 230V 50Hz
Caractéristiques Moteur :

Fréquence: ~Hz50
Puissance: 120W
Couple: 10Nm
Vitesse: 17Rpm
Cycle de service : S2 4 min Longueur cable: 3m
Temp. de fonctionnement: de -20 a +55 °C
Fréquence: 433.92 MHz
Portée émetteur: 150m
Niveau de pression sonore pondérée : LpA < 70 dB(A)
Classe de protection du moteur : IP44

Raccordement pour chaque moteur :
0 Marron (Phase 230V)
9 Bleu (Neutre 230V)

9 Jaune Vert (Terre 230V)

A & A\

RACCORDEMENT ELECTRIQUE:

Le cablage électrique doit respecter les normes CEl en vigueur. La norme CEI EN 60335-1 prévoit que le réseau d’alimentation doit étre pourvu
d’un dispositif de déconnexion omnipolaire avec une distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm. Pour chaque moteur (par ex.
interrupteur prise etc.) Sivous souhaitez utiliser un interrupteur (non fourni), suivez les indications du schéma de raccordement (si le moteur est
monté sur la gauche, les couleurs des fils doivent étre inversés, donc déroulement = marron, enroulement = noir). Le commutateur doit étre
monté de maniére a pouvoir I'actionner tout en ayant I'écran sous les yeux et a une hauteur comprise entre 1,5 et 1,8 m de hauteur du sol.
ATTENTION: I'exécution correcte des raccordements électriques, dans les régle de I'art et dans le respect des réglementations en vigueur, est
importante pour la prévention des accidents et afin de garantir un fonctionnement correct et durable de I'écran.

Avant d’effectuer toute opération sur les parties électriques, s'assurer qu’il n'y a pas de tension.

Le moteur des écrans pourvus de caisson est situé sur la droite de I'écran vu de face (sur demande, il est possible de I'avoir sur la gauche).
L’actionnement se fait a travers une radiocommande fournie de série.

Somfy 10 230V 50Hz
Caractéristiques Moteur :
Fréquence: ~Hz50
Puissance: 40W
Couple: 6Nm
Vitesse: 17Rpm
Cycle de service : S2 4min
Longueur cable: 2.5m
Résistance mécanique: conforme norme EN14202
Temp. de fonctionnement °: from -20 to +55 °C
Fréquence: 868-870 MHz
Niveau de pression sonore pondérée : LpA < 70 dB(A)
Classe de protection du moteur : IP44

si |'interrupteur est absent,
isoler les fils marron et noir

Raccordement pour chaque moteur :

o Marron (Montee)
9 Noir (Descente)
9 Blau (Neutre 230V)
9 Gris (Phase 230V)
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10 MODIFIER DES FINS DE COURSE (procédure déja effectuée en usine)

ATTENTION: A LIRE AVANT D’EFFECTUER TOUT REGLAGE

Les réglages indiqués dans le tableau suivant ne peuvent étre effectués que par un technicien autorisé et spécialisé. Le non respect des procédures décrites peut provoquer des
dommages au produit, pour lesquels la garantie ne sera pas valable. Le réglage des fins de course varie en fonction de la position du moteur (gauche colonne A ou droite
colonne B) et en fonction de la chute de la toile (antérieure ligne D ou postérieure ligne C).

LES BOUTONS POUR LE REGLAGE DES FINS DE COURSE SE TROUVENT DANS LA PARTIE LATERAL DE, POUR ACCEDER, IL EST NECESSAIRE DE RETIRER LA TETE.

RISQUES

LA FIN DE COURSE SUPERIEURE DOIT TOUJOURS ETRE REGLEE A 2mm DU CAISSON (voir image a droite).

La fin de course est réglée de maniére a permettre que la toile de projection reste enroulée surau moins 1,5 tours autour du rouleau afin d’éviter le décrochage de la toile. Une
attention particuliére doit étre accordée en cas de réglage des fins de course au-dela du réglage d’usine de déroulement de la toile de projection. Un tel réglage est admis
jusqu'a 3 cm sans risque de dommages pour le produit. Un mauvais réglage des fins de course peut provoquer:

-Décrochage de la toile de projection du rouleau.

-Enroulement en sens contraire de la toile de projection avec endommagement de la surface de I'écran et des mécanismes d’enroulement.

-Rupture de la soudure du bord noir en bas (écrans avec bord).

-Effort excessif du moteur avec risque d’'endommagement et de déclenchement de la résistance thermique contenue dans celui-ci.

-Enroulement excessif du systeme de réglage des fins de course et rupture de la partie mécanique.

GARANTIE

Nous rappelons aux opérateurs qu’en cas de modification des protections et d’endommagement dii a un réglage incorrect, les interventions de réparation seront idé

hors garantie.

s

=click=
| s
Pushed buttons = unlocked screen Released buttons = locked screen
No more stop position memorized Stop positions are memorized
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Screen

10 REGLAGE DES FINS DE COURSE SOMFY

A - Moteur a gauche

B - Moteur a droit (standard)

APPUYER SUR LE
BOUTON BLANC

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BERUHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

Déroulement parl’ arriére (Standard) - C

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

APPUYER SUR LE
BOUTON JAUNE

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BEROUHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

APPUYER SUR LE
BOUTON JAUNE

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

Déroulement par le devant - D

BERUHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

APPUYER SUR LE
BOUTON BLANC

NON TOCCAR
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

Quy

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BEROHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
2OLTEGO PRZYCISKU

PROGRAMMATION DE MOTOR SOMFY RTS 230V 50Hz/120V 60Hz (procédure déja effectuée en usine, ne doit pas étre effectuée par un personnel non autorisé)

Down limit switch

- 2 —n 3 . -
1 ) | | Press both ‘ Move the screen with P |
Movethe . ‘ @ @ buttons my; . i
L - P Press == button until you
screen surface | and o atthe i@' @ will see a brief up and donw i
to down limit ] same time until you will see ‘ 7 and ¢ motion of screen surface to
switch. \ | | a brief up and down motion to reach the desired memorize the new position ‘
— of screen surface. ‘ down limit position. P =)
Up limit swicht
e\ 2 - 3 4 -
1. | Press both ‘ Move the screen with p— |
Move the 3 @ @ buttons my; ) fa
" L A - - Press =~ button until you <
'\l sereet SIIJrf?ce i and : at .the :@' @ will see a brief up and donw v
to up limit same time until you will see ‘ S and ¢ motion of screen surface to
switch. ‘k | a brief up and down motion to reach the desired up memorize the new position ‘
a of screen surface. ‘ limit position. p =y
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PROGRAMMATION DE MOTOR SOMFY RTS 230V 50Hz/120V 60Hz (procédure déja effectuée en usine, ne doit pas étre effectuée par un personnel non autorisé)

ATTENTION! Pour configurer la limite de butée finale, vous devez modifier les deux limites de butée finale, vers le haut et vers le bas, en une seule procédure de réglage activée.
Limite bas swicht
1. . 2. . 3. 4
Dépl | ) NV Déplacez I'écran avec "
. Appuyezsur /A et V' en Press [T1Y button until you
surface de A méme temps jusqu'a ce & les boutons /\ et V/ ) ) Y 2,
I'écran a une 7 que vous voyiez un bref 4 pour atteindre la will see a brief up and down :
hauteur . f motion of screen surface to v
. e mouvement de haut en bas position de limite basse . o
intermédiaire. de la surface de I'écran. désirée. memorize the new position
Limite supérieure swicht
: : g : Move the sereenvith 4
Déplacezla ove the screen wi
: Ap[)uyez surA etV en . buttons Press [T1Y button until you
surface de -y méme temps jusqu'a ce -y ) ) ~
I'écran a une v que vous voyiez un bref y A and V will seea brief up and down 'v
_ hauteur mouvement de haut en bas to reach the desired up motion of screen surface to
intermédiaire. de la surface de I'écran limit position. memorize the new position
GARANTIE

1.LIMITES DE LA GARANTIE Le producteur garantit que les produits qu'il distribue sont exempts de tout défaut de fabrication, des matériaux et d’usinage,

et que les termes et les conditions ci-aprés restent entendus :

* Le produit est garanti pour une période de vingt-quatre (24) mois

a compter de la date de la facture d’achat ou du ticket de caisse de I'utilisateur final

2.CONDITIONS ET LIMITATIONS La présente garantie est soumise aux conditions et limitations suivantes.

La garantie est nulle et inapplicable si le produit a été utilisé ou manipulé sans respecter les instructions contenues dans le mode d'emploi, s'il a été endommageé suite a un abus ou a un usage impropre du

produit, en cas de dommages causés lors d’un accident ou de négligence pendant le transport, si le défaut du produit est dii a des réparations ou autres modificati ffectuées par des p non
autorisées par le Service Clients.
Le produit doit étre installé par des professionnels du secteur ou par un personnel techniquement préparé, en suivant les procéd d'installation et de ion indiquées dans les instructions.

3.RETOURS DE MARCHANDISE Aucun produit restitué ne sera accepté sans autorisation écrite (RMA) de la part de notre Service Clients.

Les produits doivent &tre rendus avec I'emballage original ou autre emballage équivalent afin d’éviter tout endommagement pendant le transport. Les dommages dus a un emballage inapproprié pour le
transport ne sont pas pris en compte dans la garantie.

Le produit restitué doit &tre accompagné d’une description détaillée du défaut et d’une photocopie de la facture ou du recu original d’achat.

Le recu ou la facture doivent contenir de fagon claire les données suivantes : modéle - numéro de série - date d’achat - nom et adresse de I'acheteur et du revendeur autorisé
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01 EINFUHRUNG

Dieses Handbuch ist integraler Teil des Produkts, und dessen Lektiire und Verstandnis sind von wesentlicher Bedeutung fiir die Sicherheit. Darin sind die Normen und
Verwendungsmodalitdten beschrieben, die dem Kunden eine richtige und sichere Nutzung der Projektionswand ermdglichen. Das Han dbuch muss stets beim Produkt verbleiben und ist
sorgféaltig an einem geeigneten Ort aufzubewahren, um seine Unversehrtheit zu gewéhrleisten und allen berechtigten Personen zur Hinzuziehung zugénglich zu sein. Jeder Nutzer des
Produkts ist fiir den Schutz des Handbuchs verantwortlich. Auerdem ist er fiir die Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der Projekti 1 und fiir alle Rep und den
Austausch von abgeniitzten Teilen, die Schaden verursachen konnten.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Bilder dienen dazu, Funktionen, Eigenschaften und Verfahren im Detail zu zeigen. Trotzdem kdnnen sie sich je nach dargestelltem Modell
unterscheiden, wobei sich jedoch die Bedeutung des Bildes im Hinblick auf den beschreibenden Zweck nicht dndert

02 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ACHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Diese Hinweise sind unbedingt zu beachten, da eine unsachgemage Installation schwere Verletzungen verursachen kann.

Lesen Sie die Anleitungen und Hinweise dieser Gebrauchsanleitung vor Verwendung des Produkts oder Durchfiihrung jeglicher Art von Wartung und versichern Sie sich, dass
Sie sie verstanden haben. Installation des Bildschirms iiber Durchgangszone ist strengverboten

- Uberpriifen Sie vor und wahrend der Verwendung, dass die Projektionswand keine gefahrlichen Situationen erzeugt.

- Keines der Elemente oder Teile der Projektionswand beschadigen oder entfernen.

- Niemals Wartungsarbeiten an der Lei d bei eingeschal Motorvorneh (sicherheitshalber das Stromkabel ausstecken).

- Wahrend der Reinigung, der Wartung oder beim Austausch von Teilen immer das Gerat von der Stromversorgung trennen
- Das Produkt darf unter keinen Umstanden von Kindern benutzt werden. Kinder diirfen sich der Projektionswand unter keinen Umsta nden naher, solange diese sich bewegt.
Jede Projektionswand ist durch eine Garantie gedeckt, deren Giiltigkeit von der tatséchlichen Einhaltung der Anleitungen in diesem Handbuch abhéngt.

ACHTUNG: Eine falsche Installation kann die Sicherheit der Anwender des Produkts beeintrachtigen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir Personen- bzw. Sachschaden ab,

die auf unsachgeméafle Benutzung, M oder ungeniigende Wartung zuriickzufiihren sind.

Der Hersteller haftet nicht fiir Probleme, die durch Installationsfehlerverursacht werden.
Die Montage der Leinwand, die elektrischen Anschliisse und die Uberpriifungen bei Storungen der motorbetriebenen Wicklungen sind von einem hierzu befugten Handler oder

von Fachpersonal durchzufiihren, das Kenntnis von den Gefahren hat, die von elektrischer Energie ausgehen. Das Anschlusskabel kann nicht ersetzt werden. Bei
Beschadigung des Kabels muss die gesamte Leinwand ausgetauscht werden. Eingriffe an den Endschaltern oder das Aufbrechen der angebrachten Siegel fiihren zu
Garantieverlust. Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an unser technisches Biiro.

NACH DER MONTAGE DES BILDSCHIRMS AN DEN BUGELN IST VOR DER VERWENDUNG SICHERZUSTELLEN, DASS DER BILDSCHIRM PERFEKT HORIZONTAL POSITIONIERT IST.

03 HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN GEBRAUCH UND INSTALLATION

Die Leinwénde sind fiir die Benutzung in Innenrdumen unter normalen Temperatur- (20 - 25 °C) und Feuchtigkeitsbedingungen vorgesehen.

Es ist absolut verboten die Projektionsleinwénde vor Fenstern zu installieren. Sie diirfen weder direkter Sonnenbestrahlung au sgesetzt sein noch in der Néhe von starken Lichtquellen, Warmequellen (z. B.
(Ofen, Kamine oder Schomsteine) oder Klimaanlagen (Warmluft oder Kaltluft) installiert werden. Bei Nichteinhaltung dieser Verbote konnte die Projektionsleinwand verformt oder permanent verzogen werden.
Der Einsatz der motorisierten Leinwand im Auenbereich erfordert besondere Vorsmhtsmaﬁnahmen
1- Das/Die Stromzufuhrkabel des Motors mittels fiir den Auenbereich Kabelkanéle oder Kabelmantel vor UV-Strahlung schiitzen.

2-  Anden Anschlussstellen mit den Verbindungs- oder Abzweigkasten wasserundurchla55|ge und feuchtigkeitsbestandige Kabeldurchfiihrungen verwenden.

3-  NurSchalter mit Schutzart IP55 oder hoher verwenden (der serienmafig mitgelieferte Schalter ist nicht fiir den Auenbereich geeignet).

4-  Bedecken und schiitzen Sie die Leinwand vor direktem Kontakt mit Wasser oder anderen Fliissigkeiten.

Da das Material, aus dem die Lei 1 besteht (PVC), zur elektrostatischen Aufladung neigt, kann sich bei iibermaRigem Staubanfall in der Umgebung durch die elektrostatische Anziehung dieser Staub auf
der Leinwand ablagern und zu einer Beeintrachtigung ihrer optischen Eigenschaften fiihren (siehe auch Reinigung der Leinwand).

Leinwande diirfen niemals in der Nahe von Hitzequellen oder nahe Klimageraten installiert werden, da dies das empfindliche Projektionstuch beschadigen kann.

Eine Rollbildwand soll bei Verwendung stets komplett ausgerollt und nach Verwendung wieder ganz eingefahren werden. Dieser Prozess, des vollstandigen heraus- und wieder hineinfahrens wird hier als ein
“Zyklus “ bezeichnet.

Die motorisierte Rollbildwand ist zur Verwendung in jeweils einem Zyklus konzipiert. Dies bedeutet, dass zwischen den Zyklen gewohnlich eine betrachtliche Menge an Zeit vergeht. Das Verwenden der
Projektionswand ist nicht zum sténdigen Offnen und SchlieRen in kurzen Intervallen vorgesehen.

Die in der Projekti d verwendeten M sind mit einem thermischen Uberl hutz ausg tet. Dieser verhindert ein Uberhitzen und Beschadigung des Motors. Die Aktivierung der Thermo-
Schutzschaltung geschieht nach einer gewissen Anzahl an Zyklen. Die Anzahl der Zyklen variiert abhéngig von der Art des Motors und Art und Grof3e der Projektionswand (gewdhnlich zwischen 3 bis 6 Zyklen).
Bitte beachten Sie, dass die Abwarme des Motors auf die Welle iibertragen wird und somit auf das Gewebe, welches auf der Welle gewickelt ist. Das Erhitzen des Gewebes kann in bleibenden Verformungen
oder Dehnung bzw. Verzerrung resultierenden.

Um Beschriebenes zu vermeiden, ist dringlich davon abzuraten, die Projektionswand mit mehr als 3 vollsténdi feinanderfolgenden Zyklen (aufwérts-abwérts) zu verwenden.

Nach 3 aufeinanderfolgenden oder nahe beiei ler liegenden Zyklen mii indestens 40 Mii mit ausgefat Projektionsflache (ausgerolltes Gewebe) abgewartet werden, um vor dem erneuten
Verwenden den Motor und entsprechende Bauteile abkiihlen zu lassen.

ACHTUNG: Die Leinwand nicht gewaltsam von Hand herausziehen, da dadurch der Motor beschadigt oder der Biigelkasten abgerissen werden ko nnte.

Erlauben Sie Kindern nicht, mit den fest angebrachten Steuervorrichtungen zu spielen.

Beobachten Sie die Leinwand und halten Sie Personen davon fern, bis die Projektionswand véllig geschlossen ist.

Es ist verboten, die Bewegung der Lei d zu blocki , zu verhindern oder zu erzwingen, sich an der Leinwand oder an der unteren Schiene festzuhalten oder daran zu schaukeln, Gegensténde an der
Leinwand oder an der unteren Schiene anzubringen oder die Struktur der Leinwand zu dndern, da dies zu Schaden am Aufwickelsystem und somit zu Personen- und Sachschéden fiihren kann.

Es ist absolut verboten die Projektionsleinwande vor Fenstern zu installieren.

Es ist absolut verboten die Projektionsleinwénde in der Nahe von Warmequellen (z. B. Ofen, Kamine oder Schomsteine) oder Klimaanlagen (Warmluft oder Kaltluft) zu installieren.

Positionieren sie Leinwénde perfekt waagrecht.

® x K

PRODUKTENTSORGUNG
Produkt gilt, gilt auch am Ende der Lebensdauer fiir seine Entsorgung: sie ist von Fachpersonal vorzunehmen.
" Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Materialien: einige konnen wieder verwertet werden, andere sind zu entsorgen. Holen Sie Informationen iiber das in lhrem
‘ Land geltende Recycling- und Entsorgungssystem fiir diese Produktkategorie ein.
’ Wie Sie aus dem Symbol hier links ersehen konnen, ist es verboten, das Produkt in den Hausmiill zu geben. Befolgen Sie also die Vorgaben zur Miilltrennung nach den
.’ in Inrem Land geltenden Vorschriften oder geben Sie das Produkt beim Neukauf eines gleichwertigen Artikels an den Héandler zuriick.

ACHTUNG: die drtlichen Gesetze kdnnen schwere Strafen bei misshrauchlicher Entsorgung dieses Produkts vorsehen
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04 ALLGEMEINE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Projektionswande werden in Ubereinstimmung zu folgenden CE-Richtlinien hergestellt: 2014-35-CE LDV Niederspannung
2014-30-EU EMC Elektromagnetische Vertraglichkeit
2014-53-CE Funkausriistung
2009-125-CE VERBRAUCH Ecodesign
2015-863-EC ROHS Gefahrstoffe
2012-19-CE RAEE Abfallbehandlung
2001-95-CE SICHERHEIT Sichere Produkte
Die in diesem Handbuch beschriebene Projektionswand darf nur als Bildwand fiir die Videoprojektion verwendet werden. Jede andere, nicht in diesem Handbuch vorgesehene Verwendung ist unzulassig.
Die Projektionswand enthélt eines oder mehrere Projektionsstoffe/Projektionsfolien aus cadmiumfreiem PVC oder aus PVC-impragnierter GLASFASER. Jedes Tuch kann in folgende Baustoffklassen eingeteili
werden:
- M1 und M2 geméaf den franzosischen Bestimmungen (LNE Laboratoire national de métrologie et d’essais - French Companies CREPIM - Efectis France);
- B1 und B2 geméaR den deutschen Bestimmungen (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1d0 gemaf den Italienisch Bestimmungen (ltalian Interior Ministry).
Da es noch keine europaweite Harmonisierung der verschiedenen nationalen Einstufungsnormen gibt, wird darauf hingewi dass die franzosische Klasse M1 nicht entziindlichem Material, und die Klasse
M2 schwer entziindlichem Material entspricht. Die fiir unsere Leinwénde verwendeten Projektionsstoffe/Projektionsfolien bestehen hauptsachlich aus plastifiziertem PVC oder Glasfasergewebe. Diese Stoffe
sind temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich. Aus diesem Grund ist fiir alle Abmessungen eine Toleranz von 1% zulassig.
Die Toleranzen fiir die verbauten Aluminiumprofile betragen +/- 2 mm.
Die Toleranzen fiir Gesamtabmessungen betragen:
- +/- 3 mm fiir Abmessungen bis 2500 mm;
- +/- 5 mm fiir Abmessungen bis 4000 mm;
- +/- 10 mm fiir Abmessungen bis 8000 mm
- +/- 20 mm fiir Abmessungen bis 16000 mm;
- +/- 30 mm fiir Abmessungen bis 24000 mm.

05 REINIGUNG UND WARTUNG

Die Projektionswénde und deren Projektionstiicher sind sehr empfindlich, daher miissen sie besonders sorgféltig behandelt und unter Befolgung der nachstehenden Hinweise gepflegt werden:

Zum Reinigen der Oberflache keine Losungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel und keine spitzen Utensilien benutzen.

Jeden Kontakt mit anderen Materialien (Lacke, Tinten usw.) vermeiden, da sich diese moglicherweise nicht mehr von dem Gewebe entfernen lassen.

PROJEKTIONSTUCHER VISION, REFERENCE, HELIOS: Entfernen Sie Staub vom Gehéuse mit einem weichen, sauberen und nicht agressiven Reinigungsmittel, je nach Notwendigkeit.

Reinigen Sie die Leinwand mit einem weichen, sauberen, feuchten Tuch und einem neutralen oder leicht alkoholhaltigem Reinigungsmittel. Da das Reiben mit einem Tuch wéahrend des Reinigungsvorgangs zu
einer elektrostatischen Aufladung filhren kann, empfehlen wir die anschlieRende Anwendung einer antistatischen Fliissigkeit mit einem saub Tuch, um zu vermeiden, dass Staub wieder angezogen wird.
PROFILE: Das Gehé&use ist mit einem weichen, sauberen Tuch abzustauben und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen.

PROFILE MIT SAMTBEZUG: Zur Pflege des Profils wird dieses mit einem weichen, sauberen Tuch oder mit einer Biirste mit weichen, antistatischen Borsten abgestaubt. Ein Biirstenaufsatz am Staubsauger
darf nur benutzt werden, wenn die Borsten weich und perfekt sauber sind.

STRUKTUR und BEFESTIGUNGSBUGEL: Der Zustand des Produkts und der Halt der Befestigungsbiigel miissen regelmagig kontrolliert werden. Sind Verbiegungen, Risse oder Materialermiidung von Biigeln,
Schrauben oder Bauteilen des Produkts festzustellen, muss die Umgebung der Projektionswand abgesichert werden, um Sach- und Personenschéden zu vermeiden. Anschliefend das anscheinend defekte
Teil sofort ersetzen und das Produkt wieder herstellen.

06 AUSPACKEN DER PROJEKTIONSWAND UND HANDLING DES PRODUKTES

Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports kein Teil der Leinwand beschéadigt wurde. Bei Auffalligkeiten ist umgehend der Handler zu informieren. Uberpriifen Sie, ob alle Zubehorteile fiir die
nachfolgend beschriebene Lei d

liaf,

mitg t d

Projektionswand mit motorbetriebenem Wickelmechanismus oder integriertem Funkempfénger

-1 Bausatz mit 2 Halterung fiir die Installation (fiir Projektic ande bis zu einer Breite von 2.5 m)

-1 Bausatz mit 3 Halterung fiir die Installation (fiir Projektic ande mit einer Breite iiber 2.5 m)

-1 einpoliger Umschalter 10 A, 250 V, Totmannschalter mit Richtungspfeilen, einschlieflich Kappe fiir die Wandmontage
-1 Funkfrequenzsender (fiir Projektionswande mit integriertem Funkempfénger)

-1 Inbusschliissel aus K off

-1 Gebrauchsanleitung

(ohne Schrauben und Diibel fiir die Wandbefestigung)

ACHTUNG: Zum Offnen der Verpackung keine Teppich oder spitzen Gegenstande verwenden. Beim Offnen der Verpackung, sowie bei Installation und Handling des Produktes immer
Schutzhandschuhe tragen. Das Produkt muss je nach Gewicht von mindestens zwei, drei oder vier Personen befordert werden (Richtwerte fiir die Last pro Person: 25 kg Manner - 15 kg Frauen). Bei héheren
Gewichten wird empfohlen, spezifisches Hebezeug verwenden

—_— M

M’Mﬂ

1T T
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DEUTSCH - Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand

07 MONTAGEANLEITUNGI

verboten, den Bildschirm auf mobilen Wanden oder instabile Leitungen verlegen, miissen die Klammern auf Oberflachen, die in der Zeit sicherzustellen, dass lhre distanz angewendet

werden. Die M ge der Projekti 1 hat mit Schrauben und Diibeln zu erfolgen, die fiir das Gewicht und die Art der Wand oder der D ecke geeignet sind, an der die Biigel befestigt
werden sollen. Vor Beginn der Installation, wahlen Sie den Diibel oder das Befestigungssystem nach dem folgenden Schema

Breite Projektionswand bis (cm)

210 260 310 360 410
2u beriicksichtigendes Gesamtgewicht Kg 22 Kg 26 Kg 33 Kg 36 Kg41
ACHTUNG: Es ist
absolut
WANDBEFESTIGUNG UND DECKENMOTAGE:
Installieren Sie den Bildschirm als die Abbildungen unten.
WANDBEFESTIGUNG DECKENMONTAGE
& |

L

MAX DISTANCE 100mm
o "M‘

- 10mmg i

-,
eoatl 1
+clic=

e’ by
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DEUTSCH - Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand

09 KENNUNG DES MOTORTYPS - FEATURES - ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der am Produkt installierte Motortyp ist auf dem an jedem Produkt angebrachten Typenschild mit dem CE-Logo angegeben. Bei Offnen der Verpackung muss dieses Typenschild kontrolliert, und zur korrekten
Installation und Verdrahtung das korrekte Motormodell ermittelt werden. Falls die Motorleistung nicht der Leistung des Stromnetzes am Installationsort entspricht, wenden Sie sich bitte an einen
Elektroinstallateur und besorgen Sie einen passenden Strom-Frequenz-Wandler.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Die elektrische Verkabelung muss den geltenden CEl-Bestimmungen entsprechen. Die CEI-Norm EN 60335-1 sieht vor, dass im Stromnetz ein einpoliger Trennschalter mit einer Kontaktoffnung von
zumindest 3 mm vorgeschaltet ist. Benutzen Sie fiir die Betatigung der Leinwand nur den mitgelieferten Umschalter (oder ein gleichwertiges Modell) unter Beachtung der Angaben des Anschlussplans der
Abb (bei linksseitigem Antrieb sind die Farben der Leiter zu vertauschen, das heifdt abwarts = braun, aufwérts = schwarz). Der Umschalter ist sichtbar in einer Hohe zwischen 1,5 und 1,8 m vom Boden
anzubringenFiir den Anschluss der Kabel an die mitgelieferte Taste die Frontplatten abnehmen, um die Sperr-/Freigabetasten freizulegen

ACHTUNG

Die korrekte und fachgerechte Durchfiihrung in Einhaltung der geltenden Normen der elektrischen Anschliisse ist zur Verhiitung von Unfallen und fiir den korrekten, iiber die Zeit hinweg unveranderten
Betrieb der Projektionswand wichtig. Stellen Sie bitte vor Eingriffen an elektrischen Teilen fest, dass das Gerat spannungsfrei ist.
Bei Projektic anden mit Gehause befindet sich der Antrieb, von vorne gesehen, rechts von der Leinwand (auf Wunsch kann er auch links angebracht werden). Niemals zwei oder mehrere Motoren ohne
Steuervorrichtung an den gleichen Umschalter ohne Aggregatsteuerung oder zwei Umschalter an den gleichen Motor.

SOMFY 230V 50Hz
Tech::zi:;:;.gengggﬂen: Anschluss fiir jeden Motor:
s~ < N L
. A =
Leistung: 90W o Braun (Aufwarts) q
Drehmoment: 6Nm v ) I I
Geschwindigkeit: 12U/M @ scnvan abstammung) N ‘
Betriebszyklus: S2 4Min .
Kabellange: 2.5m O : (Comun) N FUSE
Mechanische Festigkeit: nach Norm EN14202 ¢ 1 |
Betriebstemperatur: von -20 bis +55 °C @ Gelb grun (Erde)
Bewerteter Schalldruckpegel: LpA < 70 dB(A)
Schutzart des Motors: IP44
Somfy RTS 230V 50Hz
Kenndaten des Motors
Frequenz: ~Hz50
Leistung: 120W
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS: . D”;']“'T“L'T‘ek"tft,lf;“l;" "
Die elektrische Verkabelung muss den geltenden CEI-Bestimmungen entsprechen. Die CEI-Norm EN 60335-1 sieht vor, dass im Stromnetz fiir jeden Bestc‘ V;'" I'j e_' éz 4N{'
einzelnen Motor (z.B. Steckerunterbrecher usw.) ein einpoliger Ti halter mit einer K offnung von zumindest 3 mm vorgeschaltet ist. € r:: bszlyl us: 3 in
Gegebenenfalls garantiert diese Vorrichtung ein schnelles und sicheres Abschalten der elektrischen Versorgung. Die Kabel sind gemaf Betriebst a et a.nge. ;10 bis +55 °C
nebenstehender Beschreibung anzuschlieen. etriebs :25::1:2;;"9_2 MHIzs
ACHTUNG: e
Die korrekte und fachgerechte Durchfiihrung in Einhaltung der geltenden Normen der elektrischen Anschliisse ist zur Verhiitung von Unféllen und fiir Bewertet SStilnd"edbereklch. 1?8";\ <70 dBA
den korrekten, iiber die Zeit hinweg unveranderten Betrieb der Projektionswand wichtig. Stellen Sie bitte vor Eingriffen an elektrischen Teilen fest, dass ewerte gr hctza rt:iuc 'l\)negte . 'I)P4_4 )
das Gerat spannungsfrei ist. Bei Projektic anden mit Gehause befindet sich der Antrieb, von vorne gesehen, rechts von der Leinwand (auf Wunsch Chutzart des Wiotors:
kann er auch links angebracht werden). Folgen Sie den Anleitungen im Schaltplan.
Anschluss fiir jeden Motor:
— L Osraun (Phase 230V)
N @ 5iau (Neutral 230V)
ot © celb grun (Erde 230V)
Somfy 10 230V 50Hz
Kenndaten des Motors
Frequenz: ~Hz50
Leistung: 40W
Drehmoment: 6Nm
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS: Geschwindigkeit: 17Rpm
Die elektrische Verkabelung muss den geltenden CEI-Bestimmungen entsprechen. Die CEI-Norm EN 60335-1 sieht vor, dass im Stromnetz fiir jeden Betriehszykluss: S2 4min
einzelnen Motor (z.B. Steckerunterbrecher usw.) ein einpoliger Trennschalter mit einer Kontaktéffnung von indest 3 mm vorgeschaltet ist. Wenn Kabelldnge: 2.5m
Sie einen Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden mochten, gehen Sie wie folgt vor der Angaben des Anschlussplans der Abb (bei Mechanische Festigkeit: nach Norm EN14202
linksseitigem Antrieb sind die Farben der Leiter zu vertauschen, das heif3t abwérts = braun, aufwérts = schwarz). Der Umschalter ist sichtbar in einer Betriebstemperatur: von -20 bis +55 °C
Hohe zwischen 1,5 und 1,8 m vom Boden anzubringen Fiir den Anschluss der Kabel an die mitgelieferte Frequenz: 868-870 MHz
ACHTUNG: Bewerteter Schalldruckpegel: LpA < 70 dB(A)
Die korrekte und fachgerechte Durchfiihrung in Einhaltung der geltenden Normen der elektrischen Anschliisse ist zur Verhiitung von Unféllen und fiir Schutzart des Motors: P44
den korrekten, iiber die Zeit hinweg unveranderten Betrieb der Projektionswand wichtig. Stellen Sie bitte vor Eingriffen an el ektrischen Teilen fest, dass
das Gerat spannungsfrei ist. Bei Projektionswénden mit Gehause befindet sich der Antrieb, von vorne gesehen, rechts von der Leinwand (auf Wunsch L
Anschluss fiir jeden Motor:
o Braun (Aufwarts)
Wenn der Schalter fehlt, 9 Schwarz (Abstammung)
Isolleren Sle dle braunen und 9
schwarzen Drihte Blau (Neutro 230V)
e Grau (Phase 230V)
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DEUTSCH - Bedlenungs- und Installatlonsanleltung: Motorleinwand Screen

10 ANDERUNG DES ENDSCHALTERS (Dieser Vorgang wurde bereits im Werk vorgenommen)

ACHTUNG: VOR DEM EINSTELLEN LESEN

Die in der gezeigten Einstellungen sind nur von erméchtigtem und spezialisiertem Personal auszufiihren. Die falsche Anwendung der beschriebenen Prozeduren kénnen das
Produkt schéadigen; solche Schaden sind nicht von der Garantie gedeckt. Die Einstellung der Endschalter variiert je nach Motorposition (rechts oder links) oder nach Fall der
Leinwand (vorne oder hinten).

DIE TASTEN FUR DIE EINSTELLUNG DER ENDSCHALTER FINDEN SICH IM SEITLICH TEIL DER PROJEKTIONSWAND, UM DARAUF ZUZUGREIFEN, IST ES NOTWENDIG, DEN KOPF
ZU ENTFERNEN.

ACHTUNG

Der Endschalter wird so eingestellt, dass die Projektionsleinwand mindestens eineinhalb Mal um die Rolle gewickelt werden kann, um das Ablésen der Leinwand zu verhindern.
Wollen Sie den Sichtbereich verandern, konnen Sie die Endschalter entsprechend einstellen, wobei b dere Vorsicht anzi n ist: um das Produkt nicht zu beschadigen,
darf der Sichtbereich hochstens um 3 cm erweitert werden. Die fehlerhafte Einstellung der Endschalter konnte verursachen:

-Ablésung der Leinwand von der Rolle

-Aufrollen der Projektionsleinwand in entgegengesetzter Richtung, wodurch die Ebenheit der Projektionsflache und die Wickelmechanismen beschadigt werden.

-Zerstorung der Schweifinaht des schwarzen Randes (umrandete Projektionswénde).

-UberméRige Belastung des Motors mit moglicher Beschadigung und Aktivierung des darin befindlichen Thermowiderstandes.

-UbermaRiges Aufwickeln aufgrund des Justiersyst des Endschalters mit daraus folgender Beschddigung der Mechanik.

GARANTIE

Wir mochten Sie nochmals daran erinnern, dass Reparaturen bei Zerstorung der Versiegelung und Schaden, die durch falsche Einstellungen verursacht werden, nicht als
Garantiefall behandelt warden

o )l 2
— clunck —
/7 |\
L
=click=
| N
Pushed buttons = unlocked screen Released buttons = locked screen
No more stop position memorized Stop positions are memorized
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DEUTSCH - Bedlenungs- und Installatlonsanleltung: Motorleinwand Screen

10 EINSTELLUNG DER ENDSCHALTE NICE

A - Motor Links verbaut B - Motor Rechts verbaut (standard)

DRUCKEN SIE DIE
GELBE TASTE

DRUCKEN SIE DIE
WEISSE TASTE

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BERUHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BERUHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

Hinten abrollend (Standard) - C

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

DRUCKEN SIE DIE

DRUCKEN SIE DIE
GELBE TASTE

WEISSE TASTE

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BEROHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

Vorne abrollend - D

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BEROHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
2OLTEGO PRZYCISKU

PROGRAMMIERUNG DER MOTOR SOMFY RTS 230V 50Hz/ 120V 60Hz (Dieser Vorgang wurde bereits im Werk vorgenommen und darf NICHT von unbefugtem Personal durchgefiihrt

werden)
Andem der unteren Endlage
- 2 — 3 . —a
1 ) | | Press both ‘ Move the screen with .
Movethe . ‘ @ @ buttons myj ) e
L L - an Press "= button until you
screen sun:fa(.:e [ and o atthe ’ i@' @ will see a brief up and donw M
to down limit ] same time until you will see ‘ 9 and ¢ motion of screen surface to
switch. k | | a brief up and down motion i to reach the desired memorize the new position i ‘
of screen surface. | ‘ down limit position. p =
Andem der oberen Endlage
2 2 -) 8 4 -
1. | Press both ‘ Move the screen with —
Move the e @ @ buttons my; . i
v L [ N - - Press -~ button until you \
I\l seeen syﬁ?ce 1 and : at _the r i@' @ will see a brief up and donw v
to up limit F same time until you will see ‘ 7 and ¢ motion of screen surface to
switch. ‘ | a brief up and down motion i to reach the desired up . o ) ‘
s o memorize the new position
of screen surface. 1 limit position. =2
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PROGRAMMIERUNG DER MOTOR SOMFY 10-homecontrol 230V 50Hz/ 120V 60Hz (Dieser Vorgang wurde bereits im Werk vorgenommen und darf NICHT von unbefugtem Personal

durchgefiihrt werden)
AUFMERKSAMKEIT! Um die Endanschlagsgrenze einzurichten, miissen Sie beide Endanschlagsgrenzen in einem aktivierten Einstellvorgang nach oben und unten édndern
Andem der unteren Endlage
1. 2. 3. 4.
Bewegen Sie Driicken Sie gleichzeitig I?eweg.en Sle' den Driicken Sie M y Taste, bis
die A V . Bildschirm mit den .
. ¢ A und V, bis Sie eine . Sie eine kurze Auf- und A
Bildschirmobe my kurze Auf- und 7/ Tasten A\ und V, um Abbewegung der '
'_'ﬂ“h? auf 3 Abbewegung der die gewiinschte untere Bildschirmoberfléche sehen, v
eine mittlere Bildschirmoberflache Grenzposition zu um sich die neue Position zu
Hahe. sehen. erreichen. merken.
Andem der oberen Endlage
1. 2. 3. 4.
Bewegen Sie Driicken Sie gleichzeitig Bewegen Sie den Driicken Sie [T/ Taste, bis
die [ A V . Bildschirm mit den o
. ‘ e und V, bis Sie eine . Sie eine kurze Auf- und A
Bildschirmobe v kurze Auf- und 27 Tasten A\ und V,um Abbewegung der '
rfléache auf Abbewegung der die gewiinschte untere Bildschirmoberflache sehen, V.
éine [_mttlere Bildschirmoberflache Grenzposition zu um sich die neue Position zu
Hohe. sehen. erreichen. merken.
GARANTIE
1. EINSCHRANKUNGEN DER GARANTIE Der Hersteller garantiert, dass die von ihm vertriebenen Produkte frei von Fabrikationsmangeln, Material- und Verarbeitungsfehler sind;
gemaf folgenden Fristen und Bedingungen:
* Fiir das Produkt wird fiir die Dauer von vierundzwanzig (24) Monaten garantiert
ab Datum der Rechnung bzw. des Kassenzettels des Endbenutzers garantiert
2, BEDINGUNGEN UND EINSCHRANKUNGEN Diese Garantie unterliegt den folgenden Bed und Einschrénk Bei Benutzung oder Handhabung des Produkts unter Missachtung der Anleitungen

hranehlink

im Benutzerhandbuch, bei Beschadigung infolge oder zweckwidriger Benutzung, bei Schaden durch Unfélle oder Nachlassigkeit wahrend des Transports, und wenn der Fehler des Produkts
auf Reparaturen oder Eingriffe durch nicht vom Customer Care befugtes Personal zuriickzufiihren ist, ist die Garantie ungiiltig und nicht anwendbar.

Das Produkt muss von professionellen | llati hnikern oder technisch g Fachpersonal gemaf den in den Anleitungen beschriebenen Installatlons und Wartungsverfahren installiert werden.
3. RUCKSENDUNGEN Ohne Genehmigung (RMA-Nummer) des Customer Care W|rd keine Warenriicksendung angenommen. Die Produkte in der Origi g oder in einer gleichwertigen
Verpack zuriickgeschickt werden, um Transportschaden zu v iden. Durch te Verpackung verursachte Transportschade n sind nicht von der Garantie abgedeckt

Dem zuriickgeschickten Produkt muss eine detaillierte Beschreibung des Fehlers und eine Fotokopie der Originalrechnung / des Kaufbelegs beiliegen. Folgende Daten miissen im Kaufbeleg / in der
Rechnung klar und deutlich angegeben sein: Modell - Seriennummer - Kaufdatum - Name und Anschrift des Kaufers und des Vertragshéandlers
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ESPANOL - Manual de instalacion y uso de la pantalla enrollable Screen

01 INTRODUCCION

El presente manual forma parte integrante del producto y su lectura y comprension revisten importancia fundamental para la se guridad. En el manual se indican las normas y modos de
empleo para que el cliente utilice la pantalla correctamente y con seguridad. El manual debera acompaiiar siempre al producto y debera ser guardado en un lugar que garantice su
integridad y que esté al alcance de las personas autorizadas a consultarlo. Cada usuario del producto sera responsable de la correcta conservacion del manual. El usuario también es
responsable de controlar la funcionalidad de la pantallay de la reparacion o sustitucion de piezas sujetas a desgaste que podrian procurar daios.

Las imagenes contenidas en este manual tienen la finalidad de describir en detalle las funciones, caracteristicas o procedimientos. Sin embargo, pueden diferir por el tipo de modelo
representado, lo que no implica cambios en el significado descriptivo de la imagen.

02 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ATENCION: Instrucciones de seguridad importantes. Observar las instrucciones dado que una instalacion inadecuada puede provocar lesiones graves.

.. Lea detenidamente y comprenda bien las instrucciones y advertencias que contiene este manual antes de comenzar a utilizar el producto y antes de llevar a cabo intervenciones
Il l de mantenimiento. Esta prohibido terminantemente de instalar la pantalla sobre areas de posible transito de personas.
- Antes y durante el uso controle que la pantalla no genere situaciones de peligro.
- No altere, quite o deteriore ninglin elemento o parte de la pantalla.
- No efectuar nunca tareas de mantenimiento en la pantalla con el motor encendido (para mayor seguridad, desconectar la alimentacion).
- Es obligatorio desenchufar la alimentacion durante la limpieza, el mantenimiento o cuando se vayan a sustituir componentes.
- Esta prohibido terminantemente a los nifios utilizar el producto. Esta terminantemente prohibido dejar que los nifios se acerquen a la pantalla durante su movimiento.
Todas las pantallas estan garantizadas y la validez de la garantia depende del respeto efectivo y del cumplimiento de las instrucciones que contiene este manual.
ATENCION: el kit de instalacion de la pantalla no dispone de tornillos y tacos de expansion para la fijacion a las paredes/ techos. El instalador es responsable de la eleccion
adecuada de los tornillos y de los sistemas de fijacion, de acuerdo con los diferentes tipos de material de las paredes o techos en los que tiene que instalar la pantalla. Una
instalacion incorrecta podria comprometer la seguridad de las personas que utilizaran el producto, el fabricante no es responsable de daiios a bienes o personas provocados por
una instalacion incorrecta, un uso inadecuado de la pantalla o un mantenimiento escaso o insuficiente.
El fabricante no es resp ble de probl inculados con errores de instalacion En caso de necesidad, pongase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener
mas aclaraciones.
La instalacion de la p las conexi eléctricas y las comprobaciones en caso de fallo del enrollamiento motorizado tiene que efectuarlos el distribuidor autorizado o
personal competente y que conozca los riesgos que puede representar la energia eléctrica. El cable de conexion no se puede sustituir. Si el cable se deteriora sera necesario
sustituir la pantalla. La alteracion del final de recorrido o la perforacion del sello situado encima de los agujeros provoca la anulacion de la garantia.
AL CONCLUIR EL MONTAJE DE LA PANTALLA EN LOS SOPORTES ES OBLIGATORIO COMPROBAR QUE ESTE PERFECTAMENTE HORIZONTAL ANTES DE UTILIZARLA

03 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA EL USO Y INSTALACION

Las pantallas estan destinadas para su utilizacion en interiores con temperatura (20 - 25 °C) y humedad normales.

No se deben instalar | llas de proyeccion de video del de ventanas, cerca de fuentes de calor, tales como estufas, chimeneas, o conductos cerca de sistemas de aire acondicionado, tanto para frio
como para calor. En caso de no at a estas prohibici pueden producirse deformaci o elongaci per tes del tejido de proyeccion.

Para utilizar la pantalla motorizada en el exterior es necesario adoptar ciertas medidas de precaucion:

1-  Proteger el cable(s) de alimentacidn del motor de las radiaciones ultravioleta mediante conductos o vainas aptos para la instalacion en el exterior.

2-  Utilizar pasacables para el aislamiento frente al agua y la humedad en las uniones con las cajas de conexién/derivacion.

3-  Utilizar conmutadores con un grado de proteccion IP55 o superior (el conmutador de serie del producto no es apto para un uso exterior).

4-  Cubray proteja la pantalla frente a contacto directo con agua o liquidos.

No deje la tela de proyeccion expuesta durante periodos largos a la luz solar para evitar que se amarillee (también controle que a causa de la exposicion a la luz solar la pantalla no alcance los niveles de
temperatura antedichos).

Las pantallas nunca se deben instalar cerca de fuentes de calor ya que causara que la misma se deforme y se deteriore.

Ya que el material del que esta hecha la tela de proyeccion (PVC) tiende a cargarse electrostaticamente, el exceso de polvo en el ambiente de proyeccion puede provocar un degrado de las cualidades dpticas
de la tela a causa del depésito de polvo por atraccion electrostatica (véase también limpieza de la tela de proyeccion).

El uso de la pantalla enrollable prevé que la tela se abra completamente (bajada) y se cierre completamente (subida) después de su utilizacion con un proyector. La apertura y el cierre completos (bajada-
subida) de la pantalla se indican como “ciclo”.

Las pantallas enrollables motorizadas estan indicadas para utilizarse en un “ciclo” tinico, es decir que entre un ciclo y otro se suelte dejar pasar un tiempo considerable. No esta previsto un uso de la pantalla
con aperturas y cierres continuos.

Los motores utilizados en las [ estan con sistt de bloqueo térmico cuya funcion es no recalentar el motor, lo cual lo danaria de forma permanente. El dispositivo de bloqueo térmico se
activa al término de un determinado niimero de ciclos de utilizacidn; dicho niimero varia en funcion del tipo de motory del tipo de pantalla (normalmente entre 3 y 6 ciclos). En todo caso, hay que recordar que
el calor emitido por el motor se transmite al tubo, y por consiguiente a la tela que esta enrollada alrededor del tubo. Una tela sobrecalentada podria sufrir deformaciones y alargamientos no homogéneos y
per tes, con la ia de un fondo desalineado

Para evitar este problema, no hay que utilizar la pantalla durante mas de 3 ciclos completos de utilizacion (subida-bajada). Al alcanzarse el tercer ciclo de utilizacion continuo o de forma muy seguida, habra
que esperar 40 minutos con la pantalla en posicion abierta (tela desenrollada) para permitir que el motory los componentes estructurales se enfrien antes de una nueva utilizacion.

ATENCION: no fuerce manualmente la salida de la tela, porque podria averiar el motor o desprender la carcasa de contencién de los sop ortes de fijacion.

No permita que los nifios jueguen con los dispositivos de mando fijos. Mantenga los mandos a distancia fuera del alcance de los nifios.

Controle la pantalla mientras esta subiendo y gaalasp lejadas hasta que la pantalla no esté completamente ce rrada.

No se debe bloquear, impediry forzar el movimiento de la pantalla, asirse o colgarse, anadir o aplicar cualquier objeto en la tela o remarco y modificar la estructura de la pantalla, puesto que podria provocar
problemas al sistema de enrollamiento con dafios consiguientes a bienes o personas.

No se deben instalar pantallas de proyeccion de video en frente de ventanas.

No se deben instalar pantallas de proyeccmn de wdeo cerca de fuentes de calor como estufas, chimeneas o conductos cerca de sistemas de aire acondicionado para aire frio y caliente.

Coloque las pantallas de tal icion horizontal.

Y@

m d

ELIMINACION DEL PRODUCTO
Asi como para los trabajos de instalacion, también al final de la vida (til de este producto, el desguace debera ser hecho por personal experto.
" Este producto esta formado de varios tipos de materiales: algunos pueden ser reciclados, otros deberan ser eliminados. Informese sobre los sistemas de reciclaje o
‘ eliminacion previstos por las normas vigentes en su territorio para esta categoria de producto.
’ El simbolo de al lado indica que esta prohibido desechar este producto con los residuos domésticos. Por lo tanto, haga la “re cogida selectiva” segin los métodos
-’ previstos por las normas vigentes en su territorio, o bien entregue el producto al vendedor en el momento de la compra de un producto nuevo equivalente.

Atencidn: las normas locales pueden prever sanciones pesadas en caso de eliminacion abusiva de este producto.
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04 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

Las pantallas se fabrican de conformidad con las disposiciones de las siguientes directivas CE: 2014-35-CE LDV Baja tension
2014-30-EU EMC Compatibilidad electromagnética
2014-53-CE Dispositivos de radio
2009-125-CE CONSUMO Eco design
2015-863-EC ROHS Sustancias peligrosas
2012-19-CE RAEE Tratamiento de desechos
2001-95-CE SEGURIDAD Productos seguros
La pantalla que se describe en este manual tiene que utilizarse exclusivamente como soporte para la proyeccion de video. Cualquier uso no contemplado en este manual, no esta permitido.
La pantalla dispone de una o mas tejidos/laminas de proyeccion en PVC plastificado sin cadmio o en FIBRA de VIDRIO impregnada con PVC plastificado, y cada tela se puede clasificar en la categoria:
- M1 o M2 de acuerdo con las normas francesas (LNE Laboratoire national de métrologie et d’essais - French Companies CREPIM - Efectis France);
- B1 0 B2 de acuerdo con las normas alemanas (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1d0 de acuerdo con las normas italiano (ltalian Interior Ministry).
Puesto que atin no existe en Europa una armonizacion entre las diferentes normativas nacionales de clasificacion, se precisa que la clase M1 francesa corresponde a material no inflamable y la clase Mz
corresponde a material dificilmente inflamable. Los tejidos/laminas de proyeccion utilizados en las pantallas estan fabricados principalmente de PVC plastificado o fibra de vidrio. Dichos tejidos sor
sensibles a la temperaturayalah dad, porlo que la tol ia di isible es del 1% para cada dimension.
Las tolerancias de los perfiles de aluminio utilizados son de +/-2 mm.
Las tolerancias en el espacio total son de:
. +/- 3 mm hasta 2500 mm de espacio total;

. Iad
nal ac

. +/- 5 mm hasta 4000 mm de espacio total;
. +/- 10 mm hasta 8000 mm de espacio total;
. +/-20 mm hasta 16000 mm de espacio total;
. +/- 30 mm hasta 24000 mm de espacio total.
05 LIMPIEZA MANTENIMIENTO
La pantallay las telas de proyeccion de las pantallas son delicadas, por lo que hay que prestar especial atencién y seguir las instrucciones de limpieza:

No utilice nunca disolventes, productos quimicos o abrasivos ni instrumentos puntiagudos para limpiar la superficie.

Evite cualquier contacto con otros materiales (barnices, tintas, etc.) pues podria ser imposible eliminarlos de la tela.

TELAS DE PROYECCION VISION, REFERENCE, HELIOS: Para limpiar la tela de proyeccion, utilice un paio suave, limpio y humedecido, de ser oportuno también utilice algiin detergente de base neutra o
alcohol. Puede suceder que tras la limpieza la tela se cargue de electricidad estatica a causa de la friccion con el paiio, por lo que se aconseja pasar, con un paiio limpio, un liquido antiestatico para que el
polvo no sea atraido nuevamente por la pantalla.

CARCASA: Para limpiar la carcasa utilice un paiio suave limpio y, en su caso, alg(in detergente no agresivo

CONTORNOS ATERCIOPELADOS: Para limpiar el contorno, elimine el polvo con la ayuda de un paiio limpio o con cepillos de cerdas suaves y antiestaticas. Se permite utilizar un cepillo instalado en una
aspiradora sélo si las cerdas son suaves y estan perfectamente limpias.

ESTRUCTURA Y ABRAZADERAS DE FIJACION: Es obligatorio verificar periodicamente el estado del producto y comprobar la resistencia de las abrazaderas de fijacion. En caso de deformaciones, desgarros o
fallos estructurales de abrazaderas, tomillos o componentes del producto, es obligatorio asegurar inmediatamente la zona préxima a la pantalla, para evitar cualquier tipo de dafio a personas o cosas.
Sucesivamente, debera sustituirinmediatamente el presunto componente defectuoso y restablecer el producto.

06 DESEMBALAJE DE LA PANTALLAY DESPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO

Controle que ninguna parte de la pantalla haya sufrido desperfectos durante el transporte. En caso de anomalias, informe de inmediato al revendedor. Controle que estén p todos los ios
para el tipo de pantalla descrito en el manual.

Pantalla enrollable motorizada o con control radio integrado

-1 Kit con 2 soportes para la instalacion (para pantallas de hasta 2.5 m de ancho)

-1 Kit con 3 soportes para la instalacion (para pantallas de mas de 2.5 m de ancho)

-1 interruptor unipolar 10°, 250V “hombre presente”, con flechas direccionales, incluida caja para el montaje en la pared
-1 transmisor radio frecuencia (para pantallas version radio integrado)

-1 llave hexagonal de plastico

-1 manual de instrucciones

(no se incluyen ni tornillos ni tacos para la pared)

ATENCION no utilizar ni una cuchilla ni un objeto puntiagudo para abrir el embalaje, utilizar siempre guantes de proteccion durante la apertura del embalaje y la instalacion o desplazamiento del producto.
Desplazar e instalar el producto minimo entre dos, tres o cuatro personas, segiin el peso del producto (valores de referencia de carga por persona: 25kg macho - 15kg hembra). En caso de pesos superiores
se recomienda utilizar equipos de elevacion especificos.
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ESPANOL - Manual de instalacién y uso de la pantalla enrollable

07 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

ATENCION: Es 's absolutamente prohibido la instalacion de la pantalla en las paredes méviles o cables inestables, los soportes deben ser aplicado sobre superficies que garanticen en

el tiempo la distancia. La pantalla se debera instalar utilizando tomillos y tacos adecuados para el peso y el tipo de pared o techo sobre los que se fijaran los soportes, antes de
comenzar la instalacion escoja el tipo de taco o fijacion de acuerdo con el siguiente esquema:

Pantalla con ancho hasta cm 210 260

310 360 410
Peso total a considerar Kg 22 Kg 26 Kg 33 Kg 36 Kg41
INSTALACION DE PARED Y TECHO:
Instalar la pantalla como los cuadros abajo.
INSTALACION EN LA PARED INSTALACION EN EL TECHO

MAX DISTANCE 100mm
i '"1‘

. 10mmg ~— el

o 13
glic=

e Tty

e
e

Made by Adeo Screen Sp. Z 0.0. (Poland) Specifications are subject to change without notice. E&OE Page 32
Doc: RUGBY-PLUS Installation Manual revl | 07.09.2020
Please verify that you are working with the latest revision of this document before specifying your screen.




ESPANOL - Manual de instalacién y uso de la pantalla enrollable

3adeoj

Screen

09 IDENTIFICACION DEL TIPO DE MOTOR - CARACTERISTICAS - CONEXION ELECTRICA

El tipo de motor instalado en el producto se identifica en la etiqueta en la que aparece el logo CE y que se aplica en todos los productos; al abrir el embalaje se recomienda controlar esta etiqueta e
identificar el modelo correcto de motor para efectuar una instalacion y un cableado correctos. Si la potencia del motor no corresponde a la potencia de la linea eléctrica del lugar de instalacion, tendré que

ponerse en contacto con un técnico electricista y utilizar un adecuado transformador de corriente y Hz.

CONEXION ELECTRICA:

bloqueo/desbloqueo
ATENCION:
La ejecucidn correcta de las conexiones eléctricas, con todas las de la ley y respetando las normas vigentes, es importante para prevenir accid

el cableado eléctrico tiene que respetar las normas CEl en vigor. La norma CEI EN 60335-1 prevé que la red de alimentacidn cuente con un dispositivo de desconexion omnipolar con una distancia de
apertura de los contactos de por lo menos 3 mm. Para accionar la pantalla utilice sélo el interruptor que se entrega de serie, o un modelo equivalente, siguiendo las indicaciones del esquema de conexion
de la Fig. 4 (si el motor esta montado a la izquierda los colores de los cables se tendran que invertir, es decir bajada = marrén, subida = negro). El interruptor tiene que estar instalado a la vista del
producto y a una altura comprendida entre 1,5y 1,8 m de altura del suelo. Para conectar los cables al interruptor que se entrega de serie, saque las placas frontales para acceder a los botones de

y para un fi

apropiado y duradero de la

pantalla. Antes de efectuar una operacion sobre las partes eléctricas, controle que no haya tension. En las pantallas con carcasa, el motor esta situado a la derecha de la pantalla vista de frente (si se
solicita, podemos montarlo a la izquierda). No conecte nunca dos o varios motores al mismo interruptor sin un mando para grupo, o dos interruptores al mismo motor.

SOMFY 230V 50Hz
Caracteristicas del motor

A @ A\

CONEXION ELECTRICA:
el cableado eléctrico tiene que respetar las normas CEI en vigor. La norma CEI EN 60335-1 prevé que la red de alimentacion disponga de un

clavija de enchufe, etc.) En caso de necesidad, este dispositivo garantiza una desconexion rapida y segura de la corriente el éctrica.
Utilizar los cables para la conexion tal como se describe en la imagen.
ATENCION:

La ejecucion correcta de las conexiones eléctricas, con todas las de la ley y respetando las normas vigentes, es importante para prevenir
accidentes y para un funcionamiento apropiado y duradero de la pantalla. Antes de efectuar una operacion sobre las partes eléctricas, controle
que no haya tension. El motor en las pantallas que disponen de carcasa se encuentra a la derecha de la pantalla vista de frente (si se solicita,
podemos montarlo a la izquierda). La pantalla se diante un mando a distancia que se entrega de serie.

dispositivo de desconexién omnipolar con una distancia de apertura de los contactos de por lo menos 3 mm por cada uno de los motores (por €j.

Frecuencia: ~Hz50 Conexién para cada motor:
Bt L
Potencia: 90W o Marron (Subida) - @ A g o NoL
Par: 6Nm @ vy I I
Velocidad: 12Rpm 9 Negro (Bajada) B C - ‘
Ciclo de funcionamiento: S2 4 min @7\ ﬁ
Longitud del cable: 2.5m 9 Azul (Comiin) ~— @ L N F%E
Resistencia mecanica: de acuerdo con la norma EN14202 ™ ¢ 1 ‘
T° de funcionamiento: entre -20y +55 °C @ Amarillo verde (Tierra 230V)
Nivel de presion sonora ponderado: LpA < 70 dB(A)
Clase de proteccion del motor: IP44
Somfy RTS 230V 50Hz

Caracteristicas del motor
Frecuencia: ~Hz50
Potencia: 120W
Par: 10Nm
Velocidad: 17Rpm
Ciclo de funcionamiento: S2 4 min
Longitud del cable: 3m
T° de funcionamiento: entre -20y +55 °C
Frecuencia: 433.92 MHz
Alcance transm: 150m
Nivel de presion sonora ponderado: LpA < 70 dB(A)
Clase de proteccion del motor: IP44

Conexi6n para cada motor:

o Marron (Fase 230V)
9 Azul (neutro)

gAmarillo—Verde (Tierra)

CONEXION ELECTRICA:
el cableado eléctrico tiene que respetar las normas CEI en vigor. La norma CEI EN 60335-1 prevé que la red de alimentacion disponga de un
dispositivo de desconexién omnipolar con una distancia de apertura de los contactos de por lo menos 3 mm por cada uno de los motores (por €j.
clavija de enchufe, etc.) . Si desea utilizar un interruptor (no suministrado), siga las indicaciones del esquema de conexion de la Fig. 4 (si el
motor esta montado a la izquierda los colores de los cables se tendran que invertir, es decir bajada = marrén, subida = negro). El interruptor
tiene que estar instalado a la vista del producto y a una altura comprendida entre 1,5y 1,8 m de altura del suelo.
ATENCION:

La ejecucion correcta de las conexiones eléctricas, con todas las de la ley y respetando las normas vigentes, es importante para prevenir
accidentes y para un funcionamiento apropiado y duradero de la pantalla. Antes de efectuar una operacion sobre las partes eléctricas, controle
que no haya tension. El motor en las pantallas que disponen de carcasa se encuentra a la derecha de la pantalla vista de frente (si se solicita,
podemos montarlo a la izquierda). La lla se diante un mando a distancia que se entrega de serie.

hl

Somfy 10 230V 50Hz
Caracteristicas del motor
Frecuencia: ~Hz50
Potencia: 40W
Par: 6Nm
Velocidad: 17Rpm
Ciclo de funzionamiento: S2 4min
Longltud del cable: 2.5m
Resist mecanica: de do con la norma
EN14202
T° de funcionamiento: entre -20y +55 °C
Frecuencia: 868-870 MHz
Nivel de presion sonora ponderado: LpA < 70 dB(A)
Clase de proteccion del motor: IP44

si el interruptor est4 ausente,
aisle los cables marrény negro

I

L

Conexl6n para cada motor:

o Gris (Fase 230V)
9 Azul (Neutro 230V)
9 Negro (Bajada)
9 Marron (Subida)
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10 MODIFICACION DE LOS FINALES DE CARRERA (procedimiento ya realizado en fabrica)

ATENCION LEA DETENIDAMENTE ANTES DE HACER LAS REGULACIONES

las regulaciones indicadas en las tabella seguente deberan ser hechas sélo por personal autorizado y experto, la ejecucion incorrecta de los procedimientos descritos puede
causar daios al producto que no seran reconocidos por la garantia. La regulacion de los finales de carrera cambia segiin la posicion del motor (derecho colonna B o izquierdo
colonna A), o bien sobre la base de la bajada de la tela (delantera riga C o trasera riga D).

LOS BOTONES PARA LA REGULACION DE LOS FINALES DE CARRERA SE ENCUENTRAN EN LA PARTE LATERAL DE LA PANTALLA,

PARA ACCEDER ES NECESARIO QUITAR LA CABEZA.

ADVERTENCIAS

El final de carrera esta regulado en modo de permitir que la tela de proyeccion quede enrollada al menos 1,5 vueltas alrededor del tubo para que no se desprenda. Ponga
mucha atencion en el caso en que la regulacion de los finales de carrera debiera permitir desenrollar la tela de proyeccion mas all de la configuracion de fabrica. Esta
permitido hacerlo hasta 3 cm sin riesgo de danar el producto. Una regulacion incorrecta de los finales de carrera podria causar:

-El desprendimiento de la tela de proyeccion del tubo

-El enrollamiento en sentido contrario de la tela de proyeccion, perjudicando la planeidad de la superficie de proyeccion y de los mecani de
-La rotura de la soldadura del borde negro inferior (pantallas con bordes).

-Un esfuerzo excesivo en el motor con posible averia y activacion de la resistencia térmica montada en el mismo.

-Un enrollami ivo del sist de regulacion del final de carrera con consiguiente rotura de la parte mecanica.

GARANTIA

Se recuerda a los operadores que en caso de alteracion de los precintos y daios derivados de una regulacion incorrecta, las reparaciones no estaran cubiertas por la garantia.

N |/
— clunck —
7 |\
L
=click=
| N
Pushed buttons = unlocked screen Released buttons = locked screen
No more stop position memorized Stop positions are memorized
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10 REGULACION DE LOS FINALES DE CARRER SOMFY

A - Motor instalada a la Izquierda

B - Motor instalada a la Derecha (standard)

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO
DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BERUHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

Tela se desenrolla por Atras (Standard) - C

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

PULSAR BOTON
BLANCO

PULSAR BOTON
AMARILLO

BERUHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

Tela se desenrolla por Delante - D

BEROHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

PULSAR BOTON
AMARILLO

PULSAR BOTON
BLANCO

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BEROHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
2OLTEGO PRZYCISKU

PROGRAMACION FINAL DE CARRERA DE MOTOR SOMFY RTS 230V 50Hz/ 120V 60Hz (procedimiento ya realizado en fabrica, NO puede efectuario personal no autorizado)

Regulacién del punto bajo

y |
Mueva la 3]
superficie de ‘

la pantalla al
final del punto k F |
bajo. )

2
Presione ambos

botones @I y @

hasta que vea un breve
movimiento ascendente y
descendente de la
superficie de la pantalla.

\ 3
‘ Mueva la pantalla con
los botones

Para llegar a la nueva
1 posicion del punto bajo.

4 .
. (my)
Pulse el boton = hasta Py
que vea un breve movimiento
ascendente y descendente B

de la superficie de la
pantalla para memorizar la

superficie de la pantalla.

l posicion del punto alto..

== nueva posicion —
Regulacién del punto alto
' 2 4 .
- . ) 3 e -
L. l Presione ambos i Mueva la pantalla con myj
Mueva la ‘ W ‘ P Pulse el boton -~ hasta A
. vy | los botones L J
superficie de ¥ botones “y * P que vea un breve movimiento
'\l la pantalla al | ‘ hasta que vea un breve i@' @ ascendente y descendente -
final del punto \ movimiento ascendente y ‘ -y de la superficie de la
| Para llegar a la nueva
alto. | descendente de la

pantalla para memorizar la
nueva posicion e
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PROGRAMACION FINAL DE CARRERA DE MOTOR SOMFY 10-homecontrol 230V 50Hz/ 120V 60Hz (procedimiento ya realizado en fabrica, NO puede efectuarlo personal no

autorizado)
JATENCION! Para configurar el limite de tope final, debe cambiar ambos limites de tope final, ariba y abajo, en un procedimiento de ajuste habilitado.
Regulacién del punto bajo
2 3 4
1 Presione ambos botones :
Mueva la Mueva la pantalla con Pulse el boton MY hasta
superficie de ~ A y Vv . los botones que vea un breve movimiento A
la pantalla a my hasta que vea un breve 7/ Ay V ascendente y descendente .
una altura 3 movimiento ascendente y de la superficie de la 5
Para llegar a la nueva i
intermedia. descendente de la L s . pantalla para memorizar la
. posicion del punto bajo. L.
superficie de la pantalla. nueva posicion
Regulacién del punto alto
2 3 4
1. i
Mueva la Presione ambos botones Mueva la pantalla con Pulse el boton MY hasta
superficie de N A y V . los botones que vea un breve movimiento A
la pantalla a v hasta que vea un breve 7/ AyV ascendente y descendente .
una altura movimiento ascendente y de la superficie de la N
Para llegar a la nueva X
intermedia. descendente de la L pantalla para memorizarla
L posicion del punto alto.. L
superficie de la pantalla. nueva posicion

GARANTIA

1.LIMITES DE LA GARANTIA El fabricante garantiza que los productos que distribuye no presentan defectos de fabricacion, de material y de elaboracién, sin perjuicio de los términos y las condiciones

siguientes:

* El producto esté garantizado durante un periodo de veinticuatro (24) meses

a partir de la fecha de la factura/recibo de compra del usuario final

2.CONDICIONES Y LIMITACIONES Esta garantia esta subordinada a las siguientes condiciones y limitaciones.

La garantia se considera nula e inaplicable si el producto se ha utilizado o manipulado de forma distinta a lo que se indica en las instrucciones que contiene el manual de uso, si ha sufrido desperfectos por
abuso o uso inadecuado, desperfectos provocados por accidente o descuido durante el transporte, si el defecto es debido a reparaciones o alteraciones de personas no autorizadas por el personal del
departamento de Atencion al cliente.

El producto tiene que instalarlo un profesional del sector o p | técnicamente preparado, siguiendo procedimientos de instalacion y imiento i
3.DEVOLUCIONES No se acepta ninguna devolucion de producto que no disponga de la autorizacién (RMA) entregada por el departamento de Atencidn al cliente.

Los productos tienen que devolverse con el embalaje original o uno equivalente para evitar que sufran desperfectos durante el transporte. Los desperfectos provocados durante el transporte que dependan de
un embalaje inadecuado no se incluiran en la garantia.

El producto devuelto tiene que acompaiiarse con una descripcion detallada del defecto y una fotocopia de la factura/recibo original de compra.

El recibo/factura tiene que incluir de forma clara los siguientes datos: Modelo - Nmero de serie - Fecha de compra - Nombre y direccién del comprador y distribuidor autorizado

dinad

en las instrucciones.
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POLSKI - Instrukcja montazu i obstugi ekranu rozwijanego Screen

01 WSTEP

Niniejszy podrecznik stanowi cze$¢ sktadowa produktu, a jego przeczytanie i zrozumienie maja podstawowe znaczenie dla zachowa nia bezpieczefistwa. Zostaty w nim opisane zasady i
sposoby uzytkowania, pozwalajace klientowi na wiasciwe i bezpieczne korzystanie z ekranu. Podrecznik powinien zawsze znajdowac sie w poblizu produktu, nalezy przechowywac go w
miejscu gwarantujacym nie zniszczenie oraz tatwo dostepnym dla oséb upowaznionych. Kazdy uzytkownik ekranu jest odpowiedzialny za przechowywanie podrecznika. Uzytkownik jest
réwniez odpowiedzialny za kontrole dziatania ekranu oraz za naprawy lub wymiany czesci podlegajacych zuzyciu, mogacych spowod owac uszkodzenia.

Rysunki zawarte w podreczniku maja za zadanie opisa¢ w sposob szczegdtowy funkcje, charakterystyke lub procedury. Rysunki moga réznié sie z zaleznosci od przedstawionego modelu,
nie powoduje to jednak zmiany opisowego znaczenia rysunku.

02 0GOLNE NORMY BEZPIECZENSTWA

przeczytane i dobrze zrozumiane.

- Sprawdzaé przed rozpoczeciem i podczas uzytkowania czy ekran nie powoduje powstawania niebezpiecznych sytuacji. Zakaz instalacji ekranéw projekeyjnych nad ciggami
komunikacyjnymi.

- Nie demontowaé, nie usuwac i nie uszkadza¢ zadnego elementu lub czesci ekranu.

- Nigdy nie nalezy wykonywaé prac konserwujacych dotyczacych ekranu przy pracujacym silniku (ze wzgledow bezpieczeiistwa nalezy wytaczyé zasilanie).

- Nalezy odtaczy¢ zasilanie podczas czynno$ci czyszczenia, konserwacji lub wymiany czesci ekranu.

- Zabrania sie uzywania produktu przez dzieci. Absolutnie zabrania sie dziecion zblizania do ekranu podczas jego funkcjonowania.
@ Kazdy ekran posiada gwarancje, ktorej wazno$c zalezy od rzeczywistego stosowania sie do instrukcji zawartych w tym podreczniku i postepowania zgodnie z nimi.

UWAGA: Wazne wskazowki dotyczace bezpieczefistwa. Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami, poniewaz nieprawidtowy sposéb instalacji moze spowodowac powazne
|m| obrazenia. Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu oraz wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych upewnic sie, ze informacje zawarte w tym podreczniku zostaty

UWAGA: Btedna instalacja moze zagrazac bezpieczenistwu oséb, ktore uzywaja ekran. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu oséb
spowodowane btedna instalacja, nieodpowiednim uzytkowaniem ekranu, zta lub niewystarczajaca konserwacja.

Producent nie ponosi odpowiedzi

Sci za problemy spowod btedami przy instalacji.
ja ekranu, pot: ia elektryczne oraz kontrola w wypadku ztego funkcjonowania automatycznego zwijania powinny byé wykonywane przez autoryzowanego sprzedawce

lub przez przeszkolony p 1, znajacy niebezpi 1 , jakie moze spowodowac prad elektryczny. Nie wolno wymieniaé przewodu zasilania. Jesli przewéd jest uszkodzony
ekran musi byé wymieniony. Naruszenie wytacznikow kraricowych lub przerwanie plomby umieszczonej powyzej otworow powoduje utrate gwarancji. W wypadku konieczno$ci

wyjasnieri prosimy o skontaktowanie si¢ z naszym biurem technicznym. ) .
PO ZAKONCZENIU MONTAZU EKRANU NA LISTWACH NIEZBEDNE JEST SKONTROLOWANIE DOKEADNOSCI USTAWIENIA W POZIOMIE PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA.

03 OSTRZEZENIA | UWAGI DO UZYTKOWANIA | INSTALACJI

Ekrany dedykowane sa do zastosowari w pomi iach o normalnych warunkach temperatury (20 - 25 °C) i wilgotnosci.

Jest absolutnie zabronione instal ie ek projekcyjnych z przodu przed oknami. Zabrania sie rowniez instalowania ekran 6w w poblizu zrédet ciepta takich jak grzejniki, piece, kominki oraz w poblizu
systemow klimatyzacyjnych gdzie mogtyby by¢ narazone na dziatanie ziimngo/ cieptego powietrza.

Nie zastosowanie sie do powyzszych zakazéw moze spowodowaé deformacje lub trwate znieksztatcenie powierzchni projekcyjnej w ekranie.

W przypadku uzytkowania ekranu elektrycznego na zewnatrz nalezy zachowaé szczegéine Srodki ostroznosci takie jak:

1-  Ochrona kabla/kabli zasilania silnika przed promieniowaniem UV za pomoca odpowiednich przewodéw lub oston przeznaczonych do instalacji na zewnatrz.

2- Z ie odpowiednich oston izolacyjnych do dodatkowych kabli oraz skrzynek z okabl: zabezpieczajacych je przed wilgocia.

3-  Wykorzystanie przetacznikow ze stopniem ochrony IP55 lub wyzszym (przetacznik seryjny zawarty w produkcie nie jest odpowiedni do uzycia na zewnatrz).

4-  Chronic ekran przed bezposrednim kontaktem z wodg lub innymi ptynami

Dla unikniecia zétknigcia ekranu, nie nalezy wystawia¢ go przez dtuzszy czas na dziatanie promieni stonecznych (nalezy sprawd zac takze czy z powodu dziatania takich promieni, ekran nie osigga pozioméw
temperatur wskazanych powyzej). Ekrany projekcyjne nie moga byé bezposrednio narazone na dziatanie promieni stonecznych oraz nie powinny byé montowane w poblizu Zrodet ciepta, moze to doprowadzié
do uszkodzenia ich powierzchni.

Poniewaz materiat, z ktérego wykonana jest powierzchnia projekcyjna (PVC) moze w tatwy sposob zosta¢ natadowany elektrostatycznie, nadmieme zapylenie otoczenia spowodowaé moze obnizenie
wiasciwosci optycznych ekranu, co zwiazane jest z odktadaniem sig pytow przycigganych elektrostatycznie (patrz takze: czyszczenie ekranu projekcyjnego).

Zaktada sie, ze korzystanie z ekranu rozwijanego elektrycznie przewiduje catkowite otwarcie powierzchni projekceyjnej (w dot), a po jego uzyciu z projektorem, catkowite zamknigcie powierzchni projekcyjnej (w
gore). Petne otwarcie i zamyknigcie ekranu (w dot-w gore) jest okreslane jako "cykl".

Ekrany rozwijane elektrycznie sa przeznaczone do pracy w formie pojedynczego cyklu, oznacza to, ze pomiedzy jednym cyklem a d rugim powinna zostaé zachowana okreslona ilo$¢ czasu. Dlatego nie zaleca sie
wielokrotnego otwierania i zamykania ekranu elektrycznego w krotkim przedziale czasu.

Silniki st w ekranach rozwijanych elektrycznie, sa wyposazone w systemy zabezpi ia termicznego, ktdre zapobiegaja nadmiernemu przegrzaniu sie obudowy silnika i jego trwatego uszkodzenia.
Aktywacja zabezpieczenia termicznego odbywa sie po okreslonej liczbie cykli (gora- dét) i liczba ta zalezy od rodzaju silnika oraz typu ekranu (zwykle jest to maksymalnie od 3 do 6 cykli). Nalezy jednak
pamietad, ze ciepto emitowane przez silnik jest przekazywane na rure, a tym samym na nawinieta na niej powierzchnie projekcyjna. Przegrzanie powierzchni projekcyjnej moze spowod ¢ jej trwate
odksztatcenie lub rozciagnigcie, a w konsekwencji nierdwnomierne potozenie obcigznika ekranu. W celu unikniecia powyzszych sytuacji zabrania sig uzytkowania ekranu w sposéb, ktéry spowoduje
przekroczenie trzech petnych cykli (géra-dét). Po osiagnieciu 3 wspomnianych cykli pracy, ekran nalezy pozostawié¢ w pozycji otwartej (rozwinigta powierzchnia projekcyjna) i odczekaé 40 minut, umozliwi to
ochtodzenie silnika i innych elementéw konstrukcyjnych przed ponownym uzyciem.

UWAGA: Nie wymuszaé recznego wysuwania ekranu poniewaz mogtoby to spowodowac uszkodzenie silnika lub oderwanie kasety od elementéw m ontazowych.

Nie pozwalaé dzieciom bawic sig statymi urzadzeniami sterujacymi. Pilot przechowywacé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Obserwowac ekran gdy znajduje sie w ruchu dopilnowujac, aby nikt nie zblizat sig do ekranu dopdki nie zostanie on catkowicie zamkniety.

Zabrania si¢ blokowa¢, zatrzymywac czy wymuszac ruch ekranu, przytrzymywac sie lub zawieszaé, dotaczaé lub instalowaé jakieko Iwiek przedmioty na ekranie lub na tylnej jego czesci, modyfikowaé
konstrukcje ekranu; zachowania takie moga spowodowac uszkodzenia sytemu zwijania, co z kolei mogtoby sprowokowaé niebezpieczeristwo dla 0s6b czy przedmiotéw.

Jest absolutnie zabronione instalowanie ekranow projekcyjnych przed oknami.

Jest absolutnie zabronione instalowanie ekranéw w poblizu zrdet ciepta takich jak grzejniki, piece, kominki a takze w poblizu systeméw klimatyzacyjnych gdzie mogtyby by¢ narazone na dziatanie

zimngo/ cieptego powietrza.

Ekran nalezy idealnie wypoziomowac.

® X X

USUWANIE ZUZYTEGO PRODUKTU

Podobnie jak w przypadku czynnosci instalacyjnych, réwniez czynnosci wykonywane na zakoriczenie pracy tego produktu przy jego usuwaniu powinny byé zrealizowane przez

' wyspecjalizowany personel. Produkt skonstruowany zostat z réznych materiatéw: niektdre z nich moga zosta¢ poddane recyklingowi, inne muszg byé usunigte. Nalezy

’ ‘ zasiegnac informacji o sposobach recyklingu oraz usuwania odpadow, przewidzianych przez prawo obowiazujace w danym kraju i dla danej kategorii produktu. Zabronione

.’ jest usuwanie produktu do domowych odpadow, co pokazuje symbol zamieszczony obok. Nalezy wiec segregowac odpady przy usuwaniu produktu, zgodnie z metodami
przewidzianymi przez prawo obowiazujace w danym kraju albo przekazaé produkt sprzedawcy w momencie zakupu nowego.

Uwaga: miejscowe regulacje prawne moga przewidywac powazne sankcje w wypadku usuwania produktu w sposéb zakazany prawem.
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04 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Ekran projekcyjny jest wytwarzany zgodnie z przepisami nastgpujacych dyrektyw CE: 2014-35-CE LDV Niskiego napigcia
2014-30-EU EMC Zgodnosci elektromagnetycznej
2014-53-CE Aparatury radiowej i terminali telekomunikacyjnych
2009-125-CE Dotyczaca Ekoprojektu dla produktow wykorzystujacych energie
2015-863-EC ROHS Ograniczenie stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
2012-19-CE RAEE W sprawie utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
2001-95-CE 0gdlne bezpieczeristwo produktow
Ekran opisany w niniejszym podreczniku musi by¢ stosowany wytacznie jako wsparcie dla projekcji wideo. Wszelkie inne uzcie jest niezgodne oraz nie jest objete trescig niniejszego podrecznika.
Ekran posiada jedna lub wigcej tkanin projekcyjnych z plastycznego PVC nie zawierajacych kadmu lub z impreg g0 widkna szklanego impreg| go plastycznym PVC, kazda tkanina moze by¢
sklasyfikowana w nastepujacy sposdb:
- M1 lub M2 zgodnie z regulacjami francuzkimi (LNE Laboratoire national de métrologie et d’essais - French Companies CREPIM - Efectis France);
- B1 lub B2 zgodnie z regulacjami niemieckimi (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- UL94HB zgodnie z regulacjami wtoski (Italian Interior Ministry).
Poniewaz nie istnieje jeszcze harmonizacja na poziomie europejskim pomiedzy réznymi krajowymi normami klasyfikacji trudnopaln o$ci, wyjasniamy, ze fr ka klasa M1 odp materiatom niepalnym &
klasyfikacja M2 materiatom nie tatwopaln. Materiaty projekcyjne uzywane do produkcji ekranéw projekcyjnych sa wykonane gtownie z laminowanego PVC lub z widkna szklanego pokrytego PVC, materiaty te s¢
wrazliwe na temperature i wilgotno$¢, w zwiazku z tym tolerancja akceptowalna dotyczaca wymiaréw powierzchni proje keyjnej to 1% dla kazdego rozmiaru.
Tolerancja dotyczaca uzywanych profili aluminiowych to +/-2 mm.
Tolerancje ogdlne dotyczace wymiaréw catkowitych ekranéw sg nastepujace:
- +/- 3 mm dla wymiardw catkowitych do 2500 mm;
- +/- 5 mm dla wymiaréw catkowitych do 4000 mm;
- +/- 10 mm dla wymiaréw catkowitych do 8000 mm;
- +/-20 mm dla wymiaréw catkowitych do 16000 mm;
- +/- 30 mm dla wymiaréw catkowitych do 24000 mm.

ind

05 CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Ekran oraz tkaniny projekcyjne st nael h sq wyl z materiatéw delikatnych, nalezy wigc zachowac szczegbIna ostrozno$¢ przy ich czyszczeniu, wykonujac te czynnosci w nastepujacy sposob:
Nigdy nie uzywaé rozpuszczalnikéw, produktow chemicznych, $ciemych czy tez zaostrzonych przyrzadéw do czyszczenia powierzchni.

Unika¢ wszelkiego kontaktu z innymi materiatami (lakiery, tusz itp.), poniewaz usunigcie ich z tkaniny moze okazac sie niemozliwe.

TKANINY PROJEKCYJINE VISION, REFERENCE, HELIOS: Do czyszczenia materiatu projekcyjnego stosowaé miekka, czysta, wilgotna Sciereczke, ewentualnie w potaczeniu z detergentami na bazie obojetnej lub
alkoholu. Poniewaz po oczyszczeniu ekran z powodu tarcia Sciereczki moze natadowac sie pradem statycznym, doradza sie przetrze¢ materiat czysta $ciereczka nasaczona ptynem antystatycznym, dla
uniknigcia ponownego przyciagania pytéw. Okresowo kontrolowac system mocujacy i potaczenia elektryczne

PROFILE Do czyszczenia profilu stosowaé migkka, czysta Sciereczke lub szczotki z migkkim i antystatycznym wiosiem

PROFILE RAMY z WELURU: Do czyszczenia profilu stosowaé miekka, czysta Sciereczke lub szczotki z migkkim i antystatycznym wtosiem. Mozliwe jest uzywanie szczotki zamontowanej na odkurzaczu, ale
wytacznie wtedy, gdy jej whosie jest miekkie i doktadnie oczyszczone.

KONSTRUKCJA i LISTWY MONTAZOWE: Niezbedne jest okresowe Kontrolowania stanu produktu oraz wytrzymatosci listew montazowych. W przypadku pojawienia sie odksztatcen, rozdaré lub konstrukeyjnych
uszkodzeii listew, wkretow czy komponentéw produktu nalezy nieodzownie zabezpieczy¢ okoliczng strefe dla unikniecia wszelkich szkdd czy zagrozeii dla osob i przedmiotow. Nastepnie trzeba podjac
dziatania majace na celu natychmiastowa wymiane uszkodzonej czesci i naprawe produktu.

06 ROZPAKOWANIE EKRANU | PRZEMIESZCZANIE PRODUKTU

Nalezy upewnic sie, ze zaden z elementéw ekranu nie zostat uszkodzony podczas transportu. W razie wystapienia anomalii nalezy natychmiast zawiadomic o tym fakcie sprzedawce. Sprawdzié czy w
opakowaniu znajduje sie cato$¢ wyposazenia opisanego w instrukcji, odpowiednio dla danego typu ekranu.

Ekran z napedem wysuwu z wbudowanym sterowaniem radiowym

-1 zestaw z 2 uchwytami do instalacji (dla ekranéw do szerokosci 2.5 m)

-1 zestaw z 3 uchwytami do instalacji (dla ekranéw powyzej szerokosci 2.5 m)

-1 przetacznik jednobiegunowy 10°, 250V obstugiwany recznie, ze strzatkami kierunkowymi, zawierajacy puszke do montazu na $cianie
-1 nadajnik radiowy (dla ekranéw z wbudowanym sterowaniem radiowym)

-1 klucz szesciokatny plastikowy

-1 instrukcja uzytkowania

(opal ie nie zawi kretow i kotkow rozporowych do $cian)

UWAGA do otwierania opakowania nie nalezy uzywaé nozykow czy innych ostrych narzedzi. Stosowac zawsze rekawice ochronne podczas otwierania i instalacji czy przenoszenia produktu. Produkt nalezy
przenosic czy instalowaé minimum w dwie lub cztery osoby, w zalezno$ci od cigzaru ekranu (warto$ci odno$nie dopuszczalnego cigzaru na osobe to: 25kg mezczyzna - 15kg kobieta). W przypadku wiekszych
cigzarow zaleca sie stosowanie odpowiednich urzadzen do podnoszenia tadunkéw.

Made by Adeo Screen Sp. Z 0.0. (Poland) Specifications are subject to change without notice. E&OE Page 38
Doc: RUGBY-PLUS Installation Manual revl | 07.09.2020
Please verify that you are working with the latest revision of this document before specifying your screen.



POLSKI - Instrukcja montazu i obstugi ekranu rozwijanego

adeoj

Screen

07 INSTRUKCJA INSTALACJI

zabronione, aby zainstalowaé ekran na ruchomymi §cianami lub kabli niestabilnych, wsporniki nalezy stosowaé na powierzchniach, ktére zapewniaja w tym czasie dystans. Do instalacji
ekranu nalezy zastosowac wkrety i kotki rozporowe odpowiednie dla ciezaru i rodzaju Sciany lub sufitu, na jakich zamierzamy zamontowac elementy mocujace. Przed rozpoczeciem

montazu wybraé rodzaj kotkow lub ia zgodnie z

Ekran o szerokosci do cm 260 310 360 410

Catkowity ciezar jaki nalezy przewidzieé Kg 26 Kg 33 Kg 36 Kg41
UWAGA: Jest to
absolutnie
INSTALACJA NA $CIANIE | DO SUFITU:
Atozyé ekran jak na zdjeciach ponizej.

INSTALACJA NA $CIANIE INSTALACJA DO SUFITU
‘[ ‘

MAX DISTANCE 100mm

~—a— fyy 10mm -~
-~
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09 CHARAKTERYSTYKA SILNIKA - DANE TECHNICZNE - POEACZENIE ELEKTRYCZNE

Typ zainstalowanego w produkcie silnika opisany jest na etykiecie posiadajacej oznakowanie CE, a znajdujacej sie na kazdym produkcie. W trakcie otwierania opakowania nalezy skontrolowaé etykiete i
ustalié rodzaj silnika, aby wykona¢ poprawna instalacje i prawidtowe okablowanie. W przypadku, kiedy moc silnika nie odpowiada mocy linii elektrycznej w miejscu instalacji urzadzenia, prosimy o

skontaktowanie sie z elektrykiem i wyposazenie we wasciwy transformator pradu i czestotliwosci.

A & A\

POLACZENIE ELEKTRYCZNE:
Okablowanie elektryczne musi respektowaé obowiazujace normy CEl. Norma CEl EN 60335-1 przewiduje w sieci
jmniej 3 mm. Do

wigcej silnikow do jedne

urzadzenie roztaczajace wielobieg , 0 SZI

ekranu uzywaé jedynie przetacznik dostarczony z ekranem, lub inny odpowiednik, zgodnie ze wskazdwkami schematu potaczeii na Rys. 4 (jesli silnik zamontowany jest po

lewej stronie nalezy odwrdcic kolory przewodow w nastepujacy sposob: w dot = brazowy, w gore = czarny). Przetacznik powinien zosta¢ zamontowany w widocznym miejscu, na wysokosci pomiedzy 1.5 a 1.8

m od podtogi. Podtacznie przewodow do przetacznika znajdujacego sie na wyposazeniu wykonaé nalezy usuwajac przednie klawisze, uzyskujac w ten sposéb dostep do przyciskow zat./wyt.
WAGA:

Wiasciwe wykonanie potaczen elektrycznych, zgodnie ze sztuka i w zachowaniu obowigzujacych norm prawnych, jest istotne dla za bezpieczenia przed wypadkami oraz wtasciwego i niezmiennego dziatania
ekranu. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno$ci w instalacji elektrycznej, upewnic sie, ze napiecie zostato odtaczone.

Silnik ekrandw wyposazonych w kasete umieszczony jest po prawej stronie ekranu patrzac od jego frontu (na zamdwienie mozliwe jest umieszczenie silnika po stronie lewej). Nie podtaczaé nigdy dwéch lub

0 przetacznika bez sterowania potgczonego lub dwdch przetacznikéw przy tym samym silniku.

Sci otwarcia stykow co

Cykl pracy: S2 4min

Diugosé przewodu: 2.5m 9 Niebieski (Wspdiny)

SOMFY 230V 50Hz
Dane techniczne silnika Potaczenia dla kazdego silnika:
Czestotliwosé: ~Hz50 ,
Moc: 90W o Brazowy (Gora) N L
Moment obrotowy: 6Nm (2] i I T
Predko$é: 12Rpm Czamy (Dof)

\B
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PODLACZENIE ELEKTRYCZNE:
Okablowanie elektryczne musi respektowaé obowiazujace normy WE. Norma WE EN 60335-1 przewiduje w sieci zasilania istnienie
wielobiegunowego urzadzenia roztaczajacego, o szerokosci otwarcia stykow co najmniej 3 mm dla kazdego silnika (z wytaczeniem wtyczki itp.). W
razie potrzeby to urzadzenie zapewnia bezpieczne i szybkie odciecie Zrodfa zasilania. Kable taczyé jak pokazano na rysunku po prawej stronie.
UWAGA:

Wiasciwe wykonanie potaczen elektrycznych, zgodnie ze sztuka i w zachowaniu obowiazujacych norm prawnych, jest istotne dla zabezpieczenia
przed wypadkami oraz wtasciwego i niezmiennego dziatania ekranu. Przed wyk jakichkolwiek czynnosci w instalacji elektrycznej, upewnié
sig, Ze napiecie zostato odtaczone. Silniki umieszczone sa po prawej stronie ekranu patrzac od jego frontu (na zaméwienie mozliwe jest

umieszczenie silnika po stronie lewej). Uruchamianie wykonywane jest za pomoca pilota na fale radiowe dostarczanego w standardzie.

':@Hj_f

o

=

ik

FUSE
Wytrzymato$é mechanlczna.: zgodnie z norma}7 EN14202 @ Z6tto-zielony (Uziemienie 1 |
Temperatura pracy: od -20 do +55 °C
Poziom natezenia dzwigku: LpA < 70 dB (A) 230v)
Klasa ochrony silnika: IP44
Somfy RTS 230V 50Hz

Dane techniczne silnika
Czestotliwo$é: ~Hz50
Moc: 120W
Moment obrotowy: 10Nm
Predko$é: 17Rpm
Cykl pracy: S2 4min
Dtugosé przewodu: 3m
Temperatura pracy: od -20 do +55 °C
Czestotliwosé: 433.92 MHz
Zasieg nadajnika: 150m
Poziom natezenia dZwigku: LpA < 70 dB (A)
Klasa ochrony silnika: IP44

Potaczenia dla kazdego silnika:
o Brazowy (Linia 230V)
9Niebieski (Neutralny 230V)

9 Zétto-zielony (Uziemienie 230V)

A @ A\

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE:
Okablowanie elektryczne musi respektowaé obowigzujace normy WE. Norma WE EN 60335-1 przewiduje w sieci zasilania istnienie
wielobiegunowego urzadzenia roztaczajacego, o szerokosci otwarcia stykow co najmniej 3 mm dla kazdego silnika (z wytaczeniem wtyczki itp.).
Jesli cheesz uzyé przetacznika (brak w zestawie), postepuj zgodnie z instrukcjami schematu potaczeii na Rys. 4 (jesli silnik zamontowany jest po
lewej stronie nalezy odwrdcié kolory przewoddw w nastepujacy sposéb: w dét = brazowy, w gore = czarny). Przetacznik powinien zostaé
zamontowany w widocznym miejscu, na wysoko$ci pomiedzy 1.5 a 1.8 m od podtogi.
UWAGA:

Wiasciwe wykonanie potaczen elektrycznych, zgodnie ze sztuka i w zachowaniu obowiazujacych norm prawnych, jest istotne dla zabezpieczenia
przed wypadkami oraz wiasciwego i niezmiennego dziatania ekranu. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno$ci w instalacji elektrycznej, upewnic
sig, ze napiecie zostato odtaczone. Silniki umieszczone sa po prawej stronie ekranu patrzac od jego frontu (na zaméwienie mozliwe jest

umieszczenie silnika po stronie lewej). Uruchamianie wykonywane jest za pomoca pilota na fale radiowe dostarczanego w standardzie.

Al

N
I I Jesli bez przetacznika,

L
\% nalezy zaizolowaé brazowy i
I czamy kabel

Somfy 10 230V 50Hz
Dane techniczne silnika
Czestotliwos$¢: ~Hz50
Moc: 40W
Moment obrotowy: 6Nm
Predkos$é: 17Rpm
Cykl pracy: S2 4min
Cable length: 2.5m
Mechanical strength: EN14202 conformant
Operating T°: from -20 to +55 °C
Czestotliwosé: 868-870 MHz
Poziom natezenia dzwigku: LpA < 70 dB (A)
Klasa ochrony silnika: IP44

Potaczenia dla kazdego silnika:
o Brazowy (Gora)

9 Czarny (Dof)
9 Niebieski (Neutro 230V)

0 Szary (Phase 230V)
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POLSKI - Instrukcja montazu i obstugi ekranu rozwijanego Screen

10 REGULACJA OGRANICZNIKOW KRANCOWYCH EKRANOW (procedura wykonana przez producenta)

UWAGA PRZECZYTAG PRZED WYKONANIEM REGULACJI

Regulacje wskazane na rys. 8 powinny byé wykonywane jedynie przez upowazniony i specjalistyczny personel. Postepowanie niezgodne z opisanymi procedurami spowodowaé
moze uszkodzenie produktu, nie uznawane w ramach gwarancji. Regulacja ogranicznikéw kraricowych zmienia sie w zaleznosci od pozycji silnika (prawa lub lewa sreona) albo w
zalezno$ci od sposobu rozwijania ekranu (wysuw przednie lub tylne).

GUZIKI DO REGULACJI OGRANICZNIKOW KRANCOWYCH ZNAJDUJA SIE W BOCZNY EKRANU, ABY UZYSKAC DOSTEP, KONIECZNE JEST ZDJECIE GLOWICY.

Ogranicznik kraricowy wyregulowany jest w taki sposob, aby materiat projekcyjny pozostawat zawinigty na rolce co najmniej na 1,5 obrotu, dla uniknigcia jego oderwania.
Szczegolnej uwagi wymaga regulacja ogranicznika wykonywana w celu rozwijania materiatu projekcyjnego poza wymiar ustawiony fabrycznie. Rozwijanie mozna ustawi¢ do 3 cm
bez ryzyka uszkodzenia produktu. Niewtasciwa regulacja ogranicznikw moze spowodowac:

-Oderwanie materiatu projekcyjnego od rolki

-Zwijanie materiatu projekcyjnego w odwrotnym kierunku uszkadzajace gtadko$¢ powierzchni projekcyjnej i mechanizm zwijania.

-Zniszczenie zgrzewu przy czarnej ramce, w dole (ekrany z ramka).

-Przeciazenie silnika z mozliwym uszkodzeniem oraz uruchomienie oporu termicznego znajdujacego sie w silniku.

Nadmierne zawinie ia ogranicznikow kraricowych i w konsekwencji zniszczenie czesci mechanicznej.
GWARANCJAPrzypomina sie operatorom, ze w przypadku naruszenia plomb zabezpieczajacych i uszkodzeii spowodowanych btedna regula cja, wszelkie naprawy wykonywane
beda poza gwarancja.
o )l 2
— clunck —
/ 1\

L
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Pushed buttons = unlocked screen Released buttons = locked screen
No more stop position memorized Stop positions are memorized
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POLSKI - Instrukcja montazu i obstugi ekranu rozwijanego

adeoj

Screen

10 REGULACJA OGRANICZNIKOW KRANCOWYCH EKRANOW SOMFY

A - Silnik po lewej stronie

B - Silnik po prawej stronie(standard)

NACISNIJ BIALY
PRZYCISK

Wysuw tylny materiatu (Standard)- C

NON TOCCARE
PULSANTE GIALLO
DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BEROHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
20LTEGO PRZYCISKU

NACISNIJ ZOLTY
PRZYCISK

PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BEROHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NACISNIJ ZOLTY
PRZYCISK

Wysuw przedni materiatu - D

NON TOCCARE
PULSANTE BIANCO

DONT TOUCH
WHITE BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON BLANC

BERUHREN SIE NICHT
DIE WEISSE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON BLANCO

NIE DOTYKAC
BIALY PRZYCISKU

NACISNLJ BIALY
PRZYCISK

PULSANTE GIALLO

DONT TOUCH
YELLOW BUTTON

NE TOUCHEZ PAS
LE BOUTON JAUNE

BERUHREN SIE NICHT
DIE GELBE TASTE

NO TOQUE EL
BOTON AMARILLO

NIE DOTYKAC
2OLTEGO PRZYCISKU

PROGRAMOWANIE MOTOR SOMFY RTS 230V 50Hz/ 120V 60Hz (procedura, ktéra zostata wykonana w fabryce, NIE moze by¢ wykonywana przez nieupowaznione 0soby)

Down limit switch
- 3 3 4 -
1 - | S - R s — -
Przesufi | | Przycisnaé jednoczesnie Uzyvyajac przyciskéw my}
. . A ) ™ ) l v Przycisnaé przycisk " do ~
pz"l::n”:z‘:e """ | @' oraz @ @I oraz @ momentu gdy powierzchnia
dolnego do momentu gdy ustawi¢ powierzchnie projekcyjna wykona wyrazny .
tacznika " | powierzchnia projekcyjna projekcyjng w ruch w gore | w dét by ‘
wytal wykona wyraZny ruch w porzadanej dolnej zapamietac nowe potozenie
krafcowego. PRI O ) |
gore i wdét. pozycji krafiowej. kraficowe dolne. —
Up limit swicht
; 2 3 4 "
1 e\l L - R N - -
Ustawic | Przyq_sn_ac Jednogzesme Uzyv_vajqc przym_skow o ) ) oyl .
. . ) v ;" 5, Fv rzycisnaé przycisk " do A
pow!erzcl]me i @I oraz @ @ oraz @ momentu gdy powierzchnia 1
projekcyjng do momentu gd: ustawi¢ powierzchni rojekcyjna wykona wyrazn e
ekranuw F y . Bay - powl ¢ projexcyjna wy wyraziy
g6mej pozycii ‘ powierzchnia projekcyjna projekcyjna w ruch w gore | w dot by ‘
,j P zy ) | i wykona wyrazny ruch w porzadanej gornej zapamietac nowe potozenie
kraficowej. P ; P . ) . |
goreiw dot. pozycji krafiowej. kraricowe gorne. =
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POLSKI - Instrukcja montazu i obstugi ekranu rozwijanego Screen

PROGRAMOWANIE MOTOR SOMFY 10-homecontrol 230V 50Hz/120V 60Hz (procedura, ktéra zostata wykonana w fabryce, NIE moze byé wykonywana przez nieupowaznione osoby)

UWAGA: Aby dokonaé zmiany wytacznikéw kraiicowych nalezy przeprowadzié zmiane ustawief dla obu wytacznikéw kraricowych gomego i dolnego podczas otwartej procedury
programowania
Down limit switch
3 3 4
1 . o - . A -

Praenies Przycisnaé jednoczesnie Uzywajac przyciskow Przycisnaé przycisk T y do
powierzchnie A A oraz \% > A oran momentu gdy powierzchnia A
ekranu na my do momentu gdy "f ustawi¢ powierzchnie projekcyjna wykona wyraZny .
wysokosé 3 powierzchnia projekcyjna projekeyjng w ruch w gore | w dét by 22

posrednia. wykona wyrazny ruch w porzadanej dolnej zapamietac nowe potozenie
gore iw dot. pozycji kraiowej. kraricowe dolne.
Up limit swicht
1 2 3 4
U_stawi(: . Przycisna¢ jednoczesnie 3 Uzywajac przyciskow Przycisnaé przycisk M y do
powierzchnie N Aoz V . N orazV momentu gdy powierzchnia A
projekcyjng v do momentu gdy 2/ ustawié powierzchnig projekcyjna wykona wyrazny '
ekranuw powierzchnia projekcyjna projekcyjna w ruch w gore | w dét by v
gomej pozycji wykona wyrazny ruch w porzadanej gornej zapamietaé nowe potozenie
kraricowej. gore i w dot. pozycji krafiowej. kraficowe gore.

GWARANCJA

1.0KRES GWARANCII Producent zapewnia, ze produkty przez niego sprzedawane wolne sa od wad produkcyjnych, materiatowych i wykonania,

zazaz iem termindw i kéw ponizej wymienionych:

* Produkt posiada gwarancje na okres dwudziestu czterech miesigcy (24).

od daty wystawienia faktury sprzedazy / paragonu dla ostatecznego uzytkownika.

2. WARUNKI | OGRANICZENIA Niniejsza gwarancja podlega nastepujacym warunkom i ograniczeniom:

Gwarancja pozostaje niewazna i nie ma zastosowania, jesli produkt byt uzywany lub obstugiwany niezgodnie ze wskazéwkami znajdujacymi sie w instrukcji uzytkowania, jesli uszkodzony zostat z powodu
naduzycia lub niewtasciwego uzytkowania produktu, z powodu szkdd spowodowanych przez wypadki lub zaniedbania podczas transportu, jesli uszkodzenie produktu spowodowane zostato naprawami czy
obstuga przez osoby nieupowaznione przez personel z biura Customer care.

Produkt powinien by¢ instalowany przez specjalistow w branzy lub osoby przygotowane technicznie, przy zach iu procedur instalacji i konserwacji wskazanych w instrukcji obstugi.

3.ZWROTY Produkt nie moze zostaé zwrécony i przyjety bez upowaznienia (RMA) wystawionego przez Customer care.

Produkty musza zostaé zwrdcone w oryginalnym lub identycznym opakowaniu dla unikniecia uszkodzen podczas transportu. Uszkodzenia zwiazane z transportem, a spowodowane przez nieprawidtowe
opakowanie, nie podlegaja gwarancii.

Zwracany produkt musi posiadac¢ szczeg6towy opis uszkodzenia oraz kserokopie oryginalnej faktury / paragonu zakupu.

Paragon / faktura musi zawieraé wyraZnie wskazane nastepujace dane: Model - Numer seryjny - Data zakupu - Nazwisko i adres nabywcy oraz autoryzowanego sprzedawcy.
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ADEO SCREEN Sp.Z 0.0.
Ul. Boelslawa Krzywoustego 31
59-500 Zlotoryja,

Poland - Europe
Tel. +48 76 850 53 01
Fax +48 7685053 70

Email
To place orders: info@adeoscreen.com
To get quotations: info@adeoscreen.com

To contact Technical Support: info@adeoscreen.com

Italy
Tel. +39 0461248211
Fax +39 0461245038

Email
To place orders: info@adeogroup.it

To get quotations: info@adeogroup.it

To contact Technical Support: info@adeogroup.it
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